DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LiCITACION PUBLICA PRESENCIAL i
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

No. LA-926014991-E46-2018 DES NAVOJOA
OBJETO DE LA LICITACKON: Adquisicion de equipo de laboratoric, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la reunidn de aclaraciones correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto el Articulo 36 de la LEY vy ef articulo 51 del REGLAMENTO, el dia 13 de agosto de 2018 en las oficinas de la Des Nawoioa, del Instituto
Tecnologico de Soncra, se procedié a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibidals) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que
serviran de base para ia elaboracién del fallo.

BRAN JESUS ARTICULOS Y

TECHNOLOGY  INSTRUMEL, cc;r:r;i;;;tg:ng:p\ GUILLERMO  EQUIPOS DE
S.DERL.DE SA.DECV. C\‘l o C o LuJaN LABORATORIOS,
' cv. ' B VERDUZCO ~  SA.DECV.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

SICUMPLE
NO CUMPLE
S| CUMPLE
NO CUMPLE
S| CUMPLE
NG CUMPLE
SICUMPLE
NO CUMPLE
S| CUMPLE
NO CUMPLE

Medidor de flujo Doppier ultrasonico portatil

NUMERO DE PARTE: FD813. Transductor con abrazadera de
fijacion no invasivo Para liquidos que contienen sdlidos
suspendidos o gases atapados Unidades de velocidad
seleccionadas por el usuario (FPS o MPS) Mide ias velocidades de
los fluidos de 0,3 a 30,0 FPS (de 0,10 de 9,00 MPS) Cociente de
reduccion de caudal de 100:1

Tamafio: 1/4...120 in X
Rango De Temperatura: -40...400 °F

Rango de flujo: 0.15...30 fifsec

Rango de presion: DT9 segln especificacion de tuberia PS!
Precisidn: (tamafio natural) 2 %

CAD and BiM

DTTL Transducers Transducers for very large pipes, typically 24
inch {600 mm) and larger, and for use with TFX Ulira transmitter

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identficacion del registro en el SGC de la corvocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER! INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018
OBJETO DE LA LiCITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en fa reunion de aclaraciones correspondiente.

which can be mounted up to 990 feet {300 m) away.

DTTN Transducers
Transducers for pipes 2 inch {50 mm) and larger and for use with

TFX Ultra transmitter which can be mounted up to 990 feet (300 m)
away.

DTTS, DTTC Transducers

15 Maquina para Soldar 1 Pieza

Modelo K2471-2
POTENCIA DE ENTRADA: 120/1/60

SALIDA NOMINAL: 90A/19 5V/20%
CORRIENTE DE ENTRADA: 20A
RANGO SALIDA: 30-140A C.D.
RANGO DIAMETRO ALAMBRE TUBULAR: .030-.035 X X X X
RANGO VELOCIDAD ALIMENTACION HILO: 50-500
DIMENSIONES (AL X AN X L): 14 pulgada x 10.15 pulgada x 18.6
pulgada {357 mm x 258 mm x 472 mm)

PESONETO: 71.00 (32.21 ko)

Modelo K2471-2 incluye:

NOTA: Lainformacifn del pia de pagina es para identificacion del registio en el SGC da l2 convosante,

ADGU-POP-FO-80-01
Inicio de Vigencia: 2000972010 O,\ -
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIGNES Y SERVICICS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LiCITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
NoO. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente,

e Pistola de 100 L Magnum® PRO, 101t (3 m)

e PRO, 101t (3 m) para soidar con gas ¥ sin gas

e Guia de alambre para pistoia

e  (Cable Liner

¢ Puntas de contacto de 0.025 in. {0.6 mm) y 0,035in (0,9
mm)

*  Puntas de contacto de 0.035in. (0.9 mm) y (Qty 3)
KH712)

e  (Cable y pinza de trabajo

*  Manguera y regufader de gas ajustables

+  Adaptador para bobina

s Alambre MIG de muesfra de 0,025 in (0,6 mm)

SuperArc® L-56 para acero al carbon
*  Alambre Tubular de muestra de 0,035 in (0,9 mm)
Innershield® NR-211-MP
»  DVD instructivo
* Rodillos fisos 0,026 in (0,8 mm}y 0,025- 0,030 in (0,6 -
0,7 mm)
s  Rodifio estirado estriado de 0,030 - 0,0451in (0,7 - 1,1
mm)
Gufas de alambre de 0,025 - 0,035in (0,6 - 0,9 mm) y 0,035 -
0,045in {0,9- 1,1 mm)

16 Patin Hidraulico 1 | Pleza
Patin Hidraulico, Capacidad de Carga 6000 Ib., Color Rojo,
Longitud de Horquilla 48 pulg., Ancho Entre Horquillas 14-3/8 X
pulg., Altura de Horquila Bajada 3 pulg., Altura de Horquilla
Elevada 7-1/2 pulg., Longitud Total 63 pulg., Ancho de Horquilla

NOTA: La informacién del pie de pagina es para identificacion def registro en ei SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipc de laboratorio, conforme a las especificaciones iécnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria v lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

6-1/4 pulg., Construccion: Acero, Cojinetes: Balero Seliado,
Mango: Manija de Uso Rudo, Acabado: Poliuretanc, Material del
Rodillo Poliureiano, Altura Total: 48-7/16", Material de Rueda:
Poliuretano, Ancho Total: 27", Cenfro de Carga: 24", PE IS

17

Controlador Logico Programable
El equipo de Enfrenamiento Cuenia con lo Siguiente:
Médulo de Adquisicién y Alimentacion:
Sistera de adquisicion basado en un PLC, ademas de un par de
moédulos de expansion de enfradas y salidas digitales para
completar un sistema de 38 Enfradas digitales, 34 Salidas digitales,
2 Entradas analogicas y 1 Salida Analogica.
Ademas contempla una fuente de alimentacion de 24V CD y una
corriente de 2A para poder alimentar los elementos que contiene &l
laboratorio como Motores, Comunes para Modulo de Switeh,
Maduto HMI, Médulo Inversar.
El médulo contiene conexiones tipo banana de 4mm y 2 mm para
reaiizar las conexiones necesarias facilitando al usuario el uso del
hardware y previniendo un mal uso def equipo, disminuyerido ef
fiesgo para el Usuario yfo equipo.

Pieza

NQTA: La informacién del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de {2 convocante.

ADQU-POP-F0-80-01
Inicio de Vigencia: 20/09/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVCJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicidn de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones tecnicas y alcances que se describen

convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

en el ANEXO 1 de la presente

STEP 7 TIA Portal V13 Es Software de programacion de PLC,
STEP 7 TIA Portal V13 Es Sofiware de programacién de PLC

basada en Window, es usada para realizar programas para los PLC
de la familia SIMATICS?. Softwares Incluidos: Step 7 TIA Portal
V13 8P 8. Lenguajes disponibles: escalera con relevadores, texto
estructurado, cuadro de funcion secuencial, y diagrama de funcion
de blogue.

Controlador Légico Programable CPU Modelo:
6ES72141BG310XB0.

NOTA Lainformacion del pie de pégina es para identificacion dei registro en el SGC de fa convocante.

ADQL-POP-FO-90-01
Inicip de Vigencia: 200092010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y Jo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

T
Especiicacion “ator J Espectficacisn 1‘ Vokor
Pagueta dy . Tonsion e amenliven "
P —— STEP 7 Basie V13 8p2 | 550 a0 s
a5y
Armsntasnen ] § Rangn dnvsiio. nfde
AL et § RAngn adnwain
FEY H " "
SOV, vee T supanor i) 247
147 Hz
JEIHZ
Inenantad on b de
Tt 18 LG ML 100 ke
& Meyte
i S g '
* bty
Editados, comiuralies | kbyle
| KOP sL
! | Fup s
j Eora aperatn. 3 0025 ps evman EUL
P Lats tip
!
H Avcan da rdatas
Paa opetansstns da R
| papbras, LT s mettucen ki ter
| 5 RNIRIALY A 1
Sl te Tuparg |
2505 st S artdad, max .
M
1 Prafsrulad 75 mm
T
P ainem 4559 1
T A3t and e are il a
1 e copments diegla

NOTA: La informacion del pie de pagina es para ideniificacidn del registro en el SGC da ia convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICTTACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA

No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de |aboratorio, conforme a las especificaciones técnicas v alcances que se describen en el ANEXO 1 de |a presente
convecatorla y lo acordado en la reunidn de aclaraciones correspondiente.

SIMATIC S71200, E/S DIGITAL SM 1223 Modelo:
BEST2231PL3IZ0XB0
Simatic 571200, efs digital sm 1223, 16 DV 16 DO, 16 DIDC 24 V,
Sink/source, 16 DO, Relevador 0,5°,

Tension de AUVDC Comente tolal de # A Comznte gor
almentacitn salidas (por grupe) | comdn

Posicitn de montaje

honzonlal

— hasta 50 °C. max
Rango admisidle, |24V Alarmas Giagnasticos’ { Para ef estado e las
limite inferor (OC) Informacién de estady | entradas

Para ef estado de las

NCTA: La informaciin del pie de pagina es para idenfificacion del registro en ¢l SGC de ta convocante.

ADQU-POP-FO-80-11
lncio de Vigencia 20002010
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DIRECCION DE RECURSCS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIKON PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNAGCIONAL ABIERTA
No. LA-026014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACKON: Adquisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria vy lo acordado en 1a reunion de aclaraciones correspondiente.

sandas

Sefiallzador de
estado salida gagtal
tverde| Sefializador
o¢ e$lado entrada
A (varde)

Rergo admisibke, 206V Grado de protecesan y | IP20

linwte superior {0C) cinse de proteceon

Intensidact e enirada | 185 mA Ranga de fn =20 °C mdx. €0°C
de bus de fordo 5 % TEMPErAt A DErmItie

DT, max

Entadas diguales N | 16 en Grupos de 2 Poge! de cote de los
de eniradas dgraks contactos

— con carga 05 A
inducova, mdx.

— CON carga tpa 5W
lampara, max.

- cOn carga 0.5A

resmbva, M,

Intennidad de eatrada | T mA

Rongo aamisdyie (an 99 %
Para seal "0", max. 5

condensacon) a 25

{mtensKiad de repono (=}

admusible

parn eafist " 1", mun 25 mA.-4 ma

Can cargo roistive, 0,5A Dimanagnes

mix Ancho 70 mm
Con cargo tipo Alla 100 mm
Hmpars. max 5W Profundidad 75 mm
Tenwén o¢ $ahda 24 Peso, aprox dmg

= valor nommal (DC)
= para sefial 07,
* para safiat *47, min

0.1, con carga de
10 kOhm
20V DC

ADQU-POP-FO-90-01
Infcio de Vigencia: 20/08/2010

NOTA: La informacién dei pie de pagina es para identificacion del registro en &l SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OsBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y [0 acordado en fa reunién de aclaraciones correspondiente,

Fuente 24 V Marca: Weidmuller Modelo: 8739140000
Alimentacion de corriente, fuente de alimentacidn conmutada, 24 V.

Anchyre T mm Capacidad mauma en | 10000 pfF
12 3aiida
Alud 9¢.5 mm Comenta de sahda A
Profvndidad 82 5 mm Patenca ge sahda 48W
Pesa 0.2kp Tensidn nonunal e 4VDC 1%
Sohda
Temperxtura de -f0'C 70'C Tempa matenmenta |14 me @ 115 % ACY
VIO {Daratng an £5 ') 8 CHidA o ted SOms 2337 AC
Coments ge entada | 500 ma conuna Tipa ¢ tenwdn de Do

carga namnal de 233 | ashda
WAL

Carments 48 ¢ntradn | 500 MA Técruca de conexon [ Conewra
& 115 Voo de conductares Brida-Tornile

Corente de entrada | 50D mA ndicador dé pcrncio  |LED warde
4230 ac

Gama ga tersdn de &0_3% 0C
enrads CO

Modulo Entrenador HM

El taboratorio para PLC'S cuenta con un médulo entrenador HM!
compatible con ef PLC, ef cual consiste en una pantaila tactll,
completamente compatible con el PLC y se interconecta mediante
un puerto Ethemet colocando sobre ta carcasa del moduto.

£l médulo contiene conexiones tipo banana de 4mm y 2 mm para
realizar las conexiones necesarias facilitando af usuario ef uso def

NOTA: Lainformacitn del pie de pagina as nara identificacion el registo en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LiCITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones téenicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOUOA

hardware y previniendo un mal uso del equipo, disminuyendo el
riesgo para el usuario y/o equipo.

Fl modulo se acopla mecanicamente a la estructura mediante un
par de disposifivos rofativos colocados en la carcasa de cada
médulo fijandose por la parte posterior de |a estructura mediante un
gira de 90°. Permitiendo al usuario una féeil sujecién y prevencion
de dafios a equipo.

La panialla tactil cuenta con:

e 8 Teclas funcionales

e 7 pulgadas

o 800x480 Pixeles

o Teclado Alfanumérico

SIMATIC HM|, KTP700 BASIC Modelo: 6AV21232GB030AX0
Simatic HMI, KTP700 basic panel, mande por teciasitactil, pantaila
TFP 7", 65536 colores, interfaz Profinet, configurable con desde
wince basic v13/step 7 basic v13, contiene sw open source,

NOTA: La informacion det pie de pagina es para identjficacion del registro en el SGC de 1a convocante. C f,.,\ ~
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITAGION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014891-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUAGION:
DES NAVOJCA

OBJETO DE LA LICITACION: Adgquisiclon de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de [a presente

convocatoria ¥ lo acordade en la reunién de aclaraciones correspondiente,

Tipo de Daplay Pantata TFT Teznalerenciy Etharmet
3 vai
ratroieminacisn LED
Duagonal ¢4 pantalla | T Memona USB S
LRChurL g Sopkay 54,1 mm SIMATIC 1PC St
USB-Flashdrve (lips
use;
Ahur dei display 45.9 mm LADIZ ge memona Si
USB SIMATIC KM
{ipe UGS
KA ¢e colores. 65526 Swmulacain S
Rescutshin & magen | 800 Preel Matzriai de s c3pd (an | Flasuco
henzonst o Faate)
Resohucain g8 imagen | 480 Purel Anzhodetfrante deta | 214 mm
werteal e
MTBF de la 20600 h At dat trente de la | 155 mm
reruumingtiin {con ca@
BCr
Teciad ¢& funcion 3 Recofic para montye | 197 mm
ancha
Teclado Si. Tetiaao on Reconts para montae | 141 mm
nurencofatfameméne | pantaba 58 Teclsde | st
a an pantats
Mau dnguic de 35 Protundidad de 3gmm
incknactdn permitide montae

ain ventilacidn extemna

N* de interfaces 1 Faso mn embalye 780 g
Incustnal Elharnat

N® de interfaces USE | 1) hastamax. 56 GB | Peso mcl embalage “0g
LED de estado 2

tnduatnis! Ethemnet

Madulo Entrenador para Motores DC

NOTA: Lainformacion de! pie de pagina es para identificacidn del regisire en el SGC de la convocante.

ADQU-PCP-FO-80-01
Inicic de Vigencia 2000972010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICTACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICIFACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1
convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

de ia presente

El laboratorio de PLC'S incluye un mddulo entrenador para
Motores de Corriente continua, dicho mddulo contiene un
dispositivo de Rotacidn de corriente continua, ademas de un sensor
dptico el cual mediante a un disco ranurado al interior def Motor es
capaz de realizar la medicion angular de la flecha del motor. EI
sistema es compatible con el PLC quien es capaz de leer la sefial y
procesarla para dar la suficiente informacion al usuario.

La informacién es obtenida a través de conexiones tipo banana de
4 mismas que se interconectan al PLC. De [a misma manera el
modulo cuenta con un disco ranurado en la parte frontal y un
sensor de herradura que penmite realizar una lectura de fos pulsos
generados por este sisterna, permitiendo ab usuario realizar una
comparativa entre ambos sistemas de posicionamient. Ef modulo
contiene conexiones tipo banana de 4mm y 2mm para realizar las
conexiones necesarias facilitando af usuario ef uso del hardware y
previniendo un maf uso del equipo, disminuyendo el riesgo para el
usuario y/o equipo. El modulo se acopla mecanicamente a la
esfructura mediante un par de dispositivos rotativos colocados en la
carcasa de cada modufo fijandose por la parte posterior de la
esfructura mediante un giro de 90°. Permitiendo al usuario una facil
sujecion y prevencién de dafios af equipo.

CH.

NOTA: La inforrmacion def pie de pagina es para identificacién del regist en ef SGC de ta comvocanie.

ADQU-POP-FO-80-01
Tnitio de Vigencia: 20/09/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018
OBJETO OE LA LICTTACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION;
DES NAVOJOA

Modulo Switch

El laboratorio para PLC'S cuenta con un médulo entrenador Switch
compatible con el PLC, el cual consiste en una serie de botones
pulsadores (8) los cuales se pueden utilizar para la simulacion de
entradas, estos botones cuentan con entradas Normalmente
abiertas (4) y Normaimente cerradas {4) con sus salldas
interconectadas a banana jack montadas en el panel frontal para
facil acceso.

Ademas el médulo cuenta con un una serie de lamparas
indicadoras (8 en las cuales se pueden ufilizar para la simulacion
de salidas, todas las enfradas de las lamparas estan
interconectadas a bananas Jack montadas en el panel frontal para
facil acceso a estas.

Todo el funcionamiento de este modulo esta hecho para trabajar
con 24 VCD por lo cual es totalmente compatible con el PLC,
Mediante [a conexion de sus enfradas y salidas con cables banana

NOTA: Lainformacion del pie de pagina s para identificacion del reqistro en af SGC de ia convocante.
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DIRECCION DE RECURSQS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y fo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

al modulo PLC.

De la misma manera el mbdulo cuenta con un disco ranurade en la
parte frontal y un sensor de herradura que permite realizar una
lectura de los pulsos generados por este sistema, permitiendo al
usuario realizar una comparativa entre ambos sistemas de
posicionamiento.

El médulo contiene conexiones tipo banana de 4mm y 2 mm para
realizar fas conexiones necesaras facilitando al usuario el uso del
hardware y previniendo un mal uso del equipo, disminuyendo el
riesgo para el usuario y/o equipo.

Médulo Inversor

El laboratorio para PLC'S cuenta con un madule entrenador
inversor compatible con &l PLC, consiste en un Inversor de la
marca Yaskawa J1000, el cual cuenta con ia tecnologia de control
de motores de CA, disefiado para que el alumno se inicie en fa
configuracion, puesta en marcha y diagnéstico de un inversor para
motores de corriente alterna. Todas las entradas y salidas de este
inversor estan interconectadas a bananas jack montadas en el
panel frontal para facil acceso a estas, el médulo es
completamente compatible con ef médulo de PLC y ef méduio de

NOTA: La informagién del pia de pagina es para identficacion del registro en el SGG de la convocante.

ADQU-POP-FO-90-01
Inicio de Vigencla: 20/08/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNAGIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2(18

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

gonvecatoria y 1o acordado en la reunidn de aclaraciones correspondiente.

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

Switch permitiendo utilizar las salidas digitales y los contactos para
realizar las diferentes configuraciones del Variador.

Ademas de este cuenta con un motor de CA para poder realizar
pruebas del control y operacitn del motor mediante el inversor,
Todas las entradas de este motor estan interconectadas a bananas
jack montadas en el panel frontal para facil acceso a estas.

El equipo incluye garantia de fabrica de 1 afio y garantia de
refaccionamiento vigente en el mercado por 3 afios a partir de su
entrega.

La unidad J1000 es un variador de frecuencia de uso general;
su disefio

PWM ofrece bajo nivel de ruido del motor y el par de arranque
elevado, con una calificacion de alta resistencia corriente de
sobrecarga del 150% durante 60 segundos y un indice normal de
trabajo de la corriente de sobrecarga del 120% durante 60
sequndos. V / f controf makes esta unidad adecuada parala
mayoria de aplicaciones generales. E1 J1000 es repleto de
caracteristicas, de bajo costo y compacto. Ef operador digitat
incluye una pantalia LED de estado 5 digitos. Ei J1000 tiene cinco

NOTA: Lainformacian del pie de pagina es para igentificacion del tegistro en &f SGC de la convocante.

ADQU-POP-FO-90-01
tnicio de Vigencia: 2009/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

enfradas digitales multifuncion, una entrada analbgica multifuncion,
una salida digital multifuncion, y una salida analdgica multifuncion.
Un puerto RS422/485 opcional Modbus RTU puerto de
comunicaclones serie esta disponible.

Caracteristicas de disefio:

* Microprocesador de 16 bits

* Operador teclado digital, 5 digitos

® Indicador de estado LED

» Capacidad remota Monte teclado

# 5 entradas digitales multifuncion

« 1 saida digital multifuncion cortacte de salida de forma
pragramable C para uso del cliente: 14 a 250 VAC 0 30 VDC

e 24 VDC logica de control compatible con el abastecimiento o
salidas que se hunden (PNP o NPNj)

o Frecuencia de la portadora. 15 kHz como maximo; PWM
oscilacion

# 8 configuraciones de miltiples velocidades, ademas de la
velocidad fija

o 1 referencia de velocidad a distancia: 010 VDC (20 kohmios) o
aislada 420 mA (250 ahmias)

o Seguidor de seial; el $esgo Y la ganancia

¢ Salida de monitorizacion analagica: 010 VDC proporcional a 1a
produccion

e Corriente de frecuencia o de salida

» 133 pardmetros

NOTA: La irformacian dei pie de pagina es para identificacian def ragistro en ¢f SGC de la convecants, ,__,\
( ] ~
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-826014991-E46-2018
OBJETO DE La LICITACION: Adquisicion de eguipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXQ 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

» Ventilador controlado por la unidad de ejecucion de enfriamiento
{ parada

® Reconocimiento UL sobrecarga electrénica

» MTBF: 28 afios '

& Byiltin de Frenado Dindmico Transistor

o Chasis protegido

o De {ado a lado de montaje

» Monitores de mantenimiento

Marca: PRAKTAL, Modelo: PKTPLGT 01

El laboratorio de PLC'S cuenta con un par de bancos de montaje
fabricados de perfil de aluminio anodizado de slta resistencia, tos
perfiles extruidos de 40 x40 mm con sujetadores estandares, tapas
y niveladores.

L a estructura permite el libre movimiento en el saldn de clases.
Ademas permite colocar los médulos mediante los tres travesafios
colocados estratégicamente, £l acoplamiento se realiza mediante
pernos gue encajan en € perfil estructurado y una vez fjo no
permite €| movimiento, Ademas brinda seguridad a los usuarios

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicITACiON PUBLICA PRESENCIAL .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA é:;:ggﬁg:“am LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018

OBJETO DE LA LicTACION: Adquisicion de equipo de laboratorie, conforme a las especificaciones técnicas y alcances gue se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y ko acordadao en la reunién de aclaraciones correspondiente.

cuando se colocan los modulos.
Caracteristicas

o Perfil estructural: 40x40mm

# Dimensiones: 1200 x 400 x 750 mm

SIMATIC STEP 7 LICENCIA

Modelo: 6ES78220AA030YAS

Licencia para software de ingenieria que permite realizar la
programacién del Controlador Légico Programable
Caracteristicas:

Documentacion

DvD

Licencia

en lapiz USB

NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Tiempo de entrega de 60 dias naturales posteriores a la firma de
pedido.

NOTA: Lainformacidn dei pie de pagina es para identificacidn del registro en el SGC de fa convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicTACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
NO. LA-926014991-E46-2018
OBJETO DE LA LicitACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en Iz reunion de aclaracionss correspondiente.

AREA QUE FLABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

Se acepta cambiar el conceplo de perfil estructurado de la
presente solicitud por malstines de entrenamiento modulares.

Se acepta considerar otra marca que iguale ¢ supere las
especificaciones de la presente solicitud.

Se acepta utilizar para fodos los médulos solo bananas de 4 mm,
esto para mejorar la conexidn entre los médulos y sean
compatible todo el sistema.

~ QUIMICA
INEPO ESPECIALIZADA  PENNSYLVANIA
TEKIPANOA DEL. CENTERS. S.A.
NOROESTE, DECV.
S.A.DEC.V.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

CANTIDAD

«
.2
=
. W
-
H YT
=
o
oL
=
=
.=

St CUMPLE
NO CUMPLE
S! CUMPLE
NO CUMPLE
SiCUMPLE
NO CUMPLE

14 Medidor de flujo Doppler ultrasonico portatil

NUMERO DE PARTE: FDB13. Transductor con abrazadera de
fijacion no invasivo Para liquidos que contienen sdlidos
suspendidos o gases afrapados Unidades de velocidad
seleccionadas por el usuario {FPS o MPS) Mide Ias velocidades de x x x
Jos fluidos de 0,3 a 30,0 FPS {de 0,10 de 9,00 MPS) Codiente de
reduccion de caudal de 100:1

Tamaiio; 1/4...120 in

NOTA: La informacitn dei pie de pagina es para identificacion del registo &n el SGC da 3 convecanie.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

Rango De Temperatura; -40...400 °F

Rango de fhsjo: 0.15...30 ftfsec

Rango de presién: DT9 segiin especificacion de tuberia PS!
Precision: (tamafio natural) £2 %

CAD and BiM

DTTL Transducers Transducers for very large pipes, typically 24
inch (600 mm) and larger, and for use with TFX Ultra transmitter
which can be mounted up to 990 feet (300 m) away.

DTTN Transducers
Transducers for pipes 2 inch (50 mm) and larger and for use with

TFX Ultra transmitter which can be mounted up to 990 feet (300 m)
away.

DTTS, DTTC Transducers

15

Maquina para Soldar
Modelo K2471-2
POTENCIA DE ENTRADA: 120/1/60
SALIDA NOMINAL: 80A/19.5V/20%
CORRIENTE DE ENTRADA: 204
RANGO SALIDA: 30-140A C.D.

1 Pieza

NOTA; La informacion cel pie de pagina es para identificacion de; registro en e SGC de Ja convocante.

ADRQU-PCP-FO 80-01
Inicio de Vigencia: 2009/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LicITACION PUBLICA PRESENCIAL ;
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA Q::aggi::ﬂ\som LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en [a reunidn de aclaraciones correspondiente.

RANGO DIAMETRO ALAMBRE TUBULAR: .030-.035
RANGO VELOCIDAD ALIMENTACION HILO: 50-500
DIMENSIONES (AL X AN X L}: 14 pulgada x 10.15 pulgada x 18.6
pulgada (357 mm x 258 mm x 472 mm)
PESQO NETO: 71.00 (32,21 kg)
Modelo K2471-2 incluye:

¢ Pistola de 100 L Magnum® PRO, 10 f (3 m)

s PR, 10 ft (3 m) para soldar con gas y sin gas

¢ Guia de alambre para pistola

o Cable Liner

¢ Puntas de contacto de £.025 in. (0.6 mm) y 0,035in (0,9
mm)

s  Puntas de contacto de 0.035in. (0.9 mm) y (Qty 3)
KH712)

s Cable y pinza de frabajo

s Manguera y requiador de gas ajustables

¢ Adaptador para bobina

¢ Alambre MIG de muestra de 0,025 in (0,6 mm)

SuperArc® L-56 para acero al carbon

s Alambre Tubular de muestra de 0,035 in {0,9 mm)
Inhershield® NR-211-MP

e  DVD instructivo

e Rodillos lisos 0,625 in (0,6 mm) y 0,025- 0,03Gin (0.6 -
0,7 mm)

e Rodillo estirado estriado de 0,030 - 0,045 in (0,7 - 1,1
mm)

Gulas de alambre de 0,625 - 0,035in (0,6 - 0,9 mm) v 0,035 -

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convegante. \
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

0BJETO DE LA LICITACION: Adquisicidn de equipo de laboratoric, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXD 1
gonvocatoria y 1o acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente,

de la presente

0,045 (0,9- 1,1 mm)

16 Patin Hidraulico 1 Pieza
Patin Hidraulico, Capacidad de Carga 6000 b, Color Rojo,
Longitud de Horquita 48 pulg., Ancho Entre Horquillas 14-3/8
pulg., Altura de Horquilla Bajada 3 pulg., Altura de Horquilla
Elevada 7-1/2 pulg., Longitud Total 63 pulg., Ancho de Horquilla
6-1/4 pulg., Construccion: Acero, Cojinetes: Balero Sellado,
Mango: Manija de Uso Rudo, Acabado: Poliuretano, Material de X X
Rodillo Poliuretano, Altura Total: 48-7/16", Material de Rueda:
Poliuretano, Ancho Total: 27", Centro de Carga; 24", PE HS

17 Controlador Légico Programahle i Pieza
El equipo de Entrenamiento Cuenta con lo Siguiente:

Médulo de Adquisicion y Alimentacion:

Sistema de adquisicion basado en un PLC, ademas de un par de
modulos de expansion de entradas y salidas digitales para
completar un sistema de 38 Entradas digitales, 34 Salidas digitales,
2 Enfradas analogicas y 1 Salida Analégica.

Ademds contempla una fuente de alimentacién de 24V CD y una
corriente de 2A para poder alimentar [os elementos que contiene el
laboratoric como Motores, Comunes para Modulo de Swifch,
Modulo HMI, Modulo Inversor.

El madulo contiene conexiones tipo banana de 4mm y 2 mm para

NOTA: La informacién del pie de pagina es para idendificacion del fegisiro en el SGC de la conveeante.

AGQU-POP-FO-80-01 A /y
Inicky de Vigencia: 2010812010 -
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014891-E46-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicidn de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente,

AREA QuE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

realizar las conexiones necesarias facilitando al usuvario ei uso del
hardware y previniendo un mal uso del equipo, disminuyendo el
riesgo para el usuario y/o equipo.

STEP 7 TIA Portal V13 Es Software de programacion de PLC.
STEP 7 TIA Portal V13 Es Software de programacion de PLC
basada en Window, es usada para realizar programas para los PLC
de la familia SIMATICSY. Softwares Inciuidos: Step 7 TIA Portal
V13 SP 8. Lenguajes disponibles; escalera con relevadores, texto
estructurado, cuadro de funcidn secuencial, y diagrama de funcién
de blogue.

Controlador  Légico  Programable CPU  Modeio:
6EST2141BG310XB0.

NOTA: La informacién del pie de pégina es para identificacion del registro en et SGC de la convocante. h . m
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL -
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

No. LA-926014991-E46-2018 DES NAVOJOA
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXQ 1 de la presente
convocatoria y 1o acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

naler i Espacdicackin valor

[T
STEP 7 Bask 1352 | [oren daaimentacin

B - T )

e mto

26 A, con 204 ¥ asv
24w 2842 h
1
47 Hz
|
Bl HZ 7

1 xintu
Lntradas conbyrabl i U khyls m
KOP st
Fup 3t M
._,.na.r:a".., v NS ps msicewn se1 M
Alea e d ._
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255 I 3 niisx
m
|
NOTA: La informacion del pis de pagina es para identificacion del registra en e 8GC de la convocante,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convecatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

SIMATIC S71200, E/S DIGITAL SM 1223 Modelo:
BES72231PL320XB0
Simatic §71200, efs digital sm 1223, 16 Di¥ 16 DO, 16 DIDC 24 V,
Sink/source, 16 DO, Relevador 0,5%,

Sensidn de 2400 Comentelotalde | 8 A Comenl por
alimentacin salidas {por grupa) | comiin

Pasicién de maentaje

horzontal

- hiasta 50 °C, max
Rangoadmisble, | 204V Alamasidiagndsticos | Fara<l estado ce las
fimita infesior 10C informiackin de estado | entradas

Para el estado de las

NOTA: Lainformacion dei pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.

ADQU-POP-FC-00-01
fnicio de Vigencia: 20/08/2010

CH.

Pagina 25 de 38



IRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
-PARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. | A-926014991-E46-2018

AreA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

BJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXQO 1 de ia presente
vocatoria y lo acordado en 1a reunion de aclaraciones correspondiente.

saacas

Sefahzador de
es1ado sanda dagitat
{verde) Sefianzsdor
o satage entmda
digral (verde)

Rango admusddie, xanv Grpdo do peoteccidn y | 1P2d
Eirute sugenor (DC) clasd B¢ Protecoon
Inlenwdoad de entrada | 185 ma Rangc de mn 20 TC max. 60 *C

de bus dé fondo 5/

temparatura permitida

DC, max

Entradas drgtales N* | 16 en Grupos de 2 Podar de conte de los

de entradss dygdales contactos
= CON cargs nsa
nductva. max
— CON GArga hpo SW
lampara, mav
— con carga a.548

resisbiva, max

IMensasd aé entraca | 1 ma Rango admiubly tsm | 95 %v
Para sefo: ", max CONGENSALION] & 25
fntemidad de reposo =

odmisibly

para safal *1". min 3,5 mA- 4 mA

Con carga resistna. 054 Dinvensones

mav Ancha 70 mm
Con carga po Al 108 mm
fAmpara, mae SW Protundidad 75 tim
Tenardn de soida 24y Pm‘-apfo: aog

* YVaior noninad 100) 0,1 ¥, con csrge de
® para sedal "0, T3 kGhm
u parn saris 17, mn el

La informacién del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de Ja convocznle.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACHON PUBLICA PRESENCIAL
CARAGTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE FLABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunidn de aclaraciones correspondiente.

Fuente 24 V Marca: Weidmuller Modelo: 8739140000
Alimentacion de corriente, fuente de alimentacién conmutada, 24 V.

AnLhury 70 mm Capackad maama en | 0000 uf
12 saletz
Altura 90 5 mm Comente 06 3aidd 2a
Pratunddag 625 mm Potencia de sada 42w
Peto 02ng Tenm{n nomnar de HMuDpCs1%
sanda
Temgperaturs de -10'C 70C Teempe mawnmenty [ 11 ma @ 1SV AGH
JELACO {Deratng ah §5 *Ci 1 Caita 98 red Sms 2 AC
Correnie de entraga | 360 mA conyna Tiog ge tenton de Do

<aga nomnal de 130 | sabda
AT

Comenta de entrada 500 mA Técnica & coneidn Conedn

aTstac de conductores Bnda-Tarmw#lo
Comente do entrada | 500 ma Indicador de serica  [LED verde
2230 /ac

Gama de tensedn de | 20 370V DC
entrada CO

Médulo Entrenador HMI

E! laboratorio para PLC'S cuenta con un médulo entrenador HMI
compatibie con el PLC, el cual consiste en una pantalla fact,
completamente compatible con el PLC y se interconecta mediante
un puerto Ethernet colocando sobre la carcasa del modulo.

El madulo contiene conexiones fipo banana de 4mm y 2 mm para
realizar las conexiones necesarias facilitando al usuario el uso del

NOTA: La informacibn del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.

ADQU-POP-F3-60-01
Inicio de Vigenciz: 20/09/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER! INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018
OBJETC DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondients.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

hardware y previniendo un mal uso del equipo, disminuyendo el
¥iesgo para el usuario y/o equipo.

El modulo se acopla mecanicamente a 1a estructura mediante un
par de disposilivos rotativos colocados en la carcasa de cada
modulo fijandoss por la parte posterior de fa esfructura mediante un
giro de 80°. Permitiendo al usuario una facil sujecién y prevencion
de dafios al equipo.

La pantalia tactil cuenta con:

e § Teclas funcionales

e 7 pulgadas

o 800x480 Pixeles

e Teclado Alfanumérico

SIMATIC HMI, KTP700 BASIC Modelo: 6AV21232GB030AX0
Simafic HMI, KTP700 basic panel, mando por teclas/tacti, pantalla
TFP 77, 65536 colores, interfaz Profinet, configurable con desde
wince basic v13/step 7 basic v13, contigne sw open source.

NOTA: L informacion del pie de pagina es para identificacian del regista en &l SGG de la convocants. C}"\ .
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICIFACION PUBLICA PRESENCIAL

CARACTER! INTERNACIONAL ABIERTA

No. LA-026014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicidn de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen

convocatoria v lo acordado en la reunion de aclarationes correspondiente.

en el ANEXO 1 de la presente
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Médulo Entrenador para Motores DC

NOTA: La informacin ded pie de pagina es para identificacidn det registro en el SGC de La convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTQ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LiCITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014091-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicién de equipo de laboratorio, conforme a fas especificaciones técnicas y alcances que se describen
convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente,

en ef ANEXO 1 de la presente

El laboratorio de PLC'S Incluye un modulo entrenador para
Motores de Coriente confinua, dicho modulo contiene ur
dispositivo de Rotaclon de corriente continua, ademas de un sensor
optico &l cual mediante a un disco ranurado al interior del Motor es
capaz de realizar la medicion angular de la flecha del motor, El
sistema es compatible con el PLC quien es capaz de leer la sefial y
procesarla para dar la suficiente informacién al usuario.

La informacion es obtenida a través de conexiones tipo banana de
4 mismas que se interconectan al PLC. De la misma manera &l
médulo cuenta con un disco ranurado €n la parte frontal v un
sensor de herradura que permite realizar una lectura de los pulsos
generados por este sistema, permitiendo al usuario realizar una
comparativa entre ambos sistemas de posicioramiento. El modulo
contiene conexicnes tipo banana de 4mm y 2mm para realizar las
conexiories necesarias facilitando al usuario el uso dei hardware y
previniendo un mal usc del equipo, disminuyendo el riesgo para el
usuario yfo equipo. Ei médulo se acopla mecanicamente a la
estructura mediante un par de dispositivos rotativos colocados en la
carcasa de cada médulo fjandose por la parfe posterior de la
estructura mediante un giro de 90°. Permitiendo af usuario una facil
sujecion y prevencion de dafios al equipo.

NOTA: La informacian del pie de pagina es para identificacion del registio en &i SGC de fa convocante.

ADQU-POP-FO-80-01
Inicio de Vigencia: 201082010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL ;
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA g:::zléﬁ;meom LA EVALUACION:
No. LA-026014991-E46-2018

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratoric, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria ¥ lo acordade en la reunion de aclaraciones correspondiente.

Modulo Switch

El laboratorio para PLC'S cuenta con un médulo entrenador Switch
compatible con el PLC, el cual consiste en una serie de botones
pulsadores (8) los cuales se pueden utilizar para la simulacion de
entradas, estos botories cuentan con enfradas Normalmente
abiertas (4} y Noermalmente cerradas (4) con sus salidas
interconectadas a banana jack montadas en el panel frontal para
factl acceso. .

Ademas el mddulo cuenta con un una serie de lamparas
indicadoras {8) en las cuales se pueden utifizar para la simulacién
de salidas, todas las enfradas de las lamparas estan
interconectadas a bananas Jack montadas en el panel fronta para
facil acceso a estas.

Todo el funcionamiente de este modulo esta hecho para trabajar
con 24 VCD por lo cual es totalmente compativle con el PLC,
Mediante la conexion de sus eniradas y salidas con cables banana

NOTA: La informacitn del pie de pagina es para identificacion del registro en ef SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018
OBJETO DE tA LICTACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordade en ia reunién de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

al médulo PLC.

De la misma manera el moduio cugnta con un disco ranurado en la
parte frontal y un sensor de herradura que permite realizar una
lectura de los pulsos generados por este sistema, permitiendo al
usuario realizar una comparativa enire ambos sistemas de
posicionamiento.

El médulo contiens conexiones tipo banana de 4mm y 2 mm para
realizar las conexiones necesarias facilitando al usuario el uso del
hardware y previniendo un mal uso del equipo, disminuyendo ef
riesgo para el usuario y/o equipa.

Méduio Inversor

El laboraterio para PLC'S cuenta con ur moduio entrenador
inversor compatible con el PLC, consiste én un Inversor de fa
marca Yaskawa J1000, el cual cuenia con ia tecnologia de controf
de molfores de CA, disefiado para que el alumno se inicie en Ia
configuracién, puesta en marcha y diagnostice de un inversor para
motores de corriente altema. Todas las enfradas y saiidas de este
inversor estan interconectadas a bananas jack moniadas en el
panel frontal para facil acceso a estas, el médulo es
compietamenie compatibie con ef modulo de PLC y el madulo de

NOTA: La infermacion del pie de pagina es para identificacion del regisiro en e SGC de la convacante. .
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DIRECCION DE RECURS0S MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION POBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LicACION: Adguisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en et ANEXO 1 de la presente

convocatoria y o acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente,

Switch permitiendo utilizar las salidas digitales y los contactos para
realizar las diferentes configuraciones del Variader.

Ademés de este cuenta con un moler de CA para poder realizar
pruebas del control y operacion del motor mediante el inversor,
Todas las entradas de este motor estan inferconectadas a bananas
jack montadas en el panel frontal para facil acceso a estas.

El equipo incluye garantia de fabrica de 1 afio y garantia de
refaccionamiento vigente en et mercado por 3 afios a partir de su
enirega.

La unidad J1000 es un variador de frecuencia de uso general;
su disefio

PWM ofrece bajo nivel de ruide del motor y et par de arranque
elevado, con una calificacion de alta resistencia corrients de
sobrecarga del 150% durante 60 segundos y un indice normal de
trabajo de la cormiente de sobrecarga del 120% duranie 80
segundos. V / f control makes esta unidad adecuada para la
mayoria de aplicaciones generales. E! J1000 es repleto de
caracteristicas, de bajo costo y compacto. El operador digital
incluye una pantalia LED de estado 5 digitos. EI J1000 tiene ¢inco

NOTA: La informacién del oie de pagina es para identificacian del registro en el SGC de la convocante.
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Inicio de Vigencia: 20/09/2610
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E48-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVCJOA

convocatoria ¥ lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de iaboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente

enfradas digitales multifuncién, una entrada analégica multifuncién,
una salida digital muitifuncién, y una saiida analbgica multifuncién.
Un puerto RS422/485 opcional Modbus RTU puerto de
comunicaciones serie esta disponible.

Caracteristicas de disefio:

¢ Microprocesador de 16 bits

e Operador teclado digital, 5 digitos

e Indicador de estado LED

» Capacidad remota Monte teclado

# 5 entradas digitales multifuncion

o 1 safida digitat multifuncién contacto de salida de forma
programable C para uso def cliente: 1A a 250 VAC 0 30 VDC

® 24 VDC lbgica de control compatible con el abastecimiento o
salidas que se hunden {(PNP o NPN)

e Frecuencia de |a portadora; 15 kHz como méximo; PWM
oscilacion

» 8 configuraciones de mltiples velocidades, ademéas de la
velocidad fija

o 1 referencia de velocidad a distancia: 010 VDC {20 kohmios}) o
aislada 420 mA (250 ohmios)

» Seguidor de sefial: el sesgo y [a ganancia

.| » Salida de monitorizacion analdgica: 10 VDC proporcional a fa
produccion

» Corriente de frecuencia o de salida

e 133 parametros

NOTA: Lainformation del pie de pagina es paraidentificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSDS MATERIALES Y SERVICID GENERALES
DEPARTAMENTD DE ADQUISICIDNES Y SERVICIDS GENERALES

L]

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACICNAL ABIERTA
No, LA-926014991-£46-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunién de aciaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES NAVOJOA

» Ventilador controlado por fa unidad de ejecucion de enfriamiento
[ parada

« Reconocimiento UL sobrecarga electronica

e MTBF; 28 afios

o Builfin de Frenado Dinamico Transistor

e Chasis protegldo

# De |lado a lado de montaje

o Monitores de mantenimiento

Marca: PRAKTAL, Modelo: PKTPLGT 01

E! laboratorio de PLC'S cuenta con un par de bancos de montaje
fabricados de perfit de aluminio anodizado de alta resistencia, los
perfiles extruidos de 40 x 40 mm con sujetadores estandares, tapas
y niveladores.

La estructura permite el libre movimiento en el salén de clases.
Ademas permite colocar los modulos mediante los tres travesafios
colocados estratégicamente. El acoplamiento se realiza mediante
pernos que encajan en el perfil estructurado y una vez fijo no
permite el movimiento. Ademas brinda seguridad a los usuarios

NOTA: La informacion gel pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de fa convecante. Cj\
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENGIAL i _
CARACTER: INTERNAGIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

No. LA-026014991-E46-2018 DES NAVOJOA
OBJETO DE LA LICITACION: Adguisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en ia reunién de aclaraciones correspondiente.

cuando se colocan los modulos.
Caracteristicas

o Perfit estructural: 40x40mm

» Dimensiones; 1200 x 400 x 750 mm

SIMATIC STEP 7 LICENCIA

Modelo: 6ES78220AA030YAS

Licencia para software de ingenieria que permite reaiizar la
programacion def Controfador Logico Programable
Caracteristicas:

Documentacién

DVD

Licencia

en lapiz USB

NOTA OE JUNTA OE ACLARACIONES

Tiempo de entrega de 60 dias naturales posteriores a la firma de
pedido.

NQTA: Lainformacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante. . \
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LiCITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA

No. LA-926014991-E46-2018 DES NAVOJOA

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y 1o acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

Se acepta cambiar ef concepto de perfil estructurado de la
presente solicitud por maletines de entrenamiento modulares.

Se acepta considerar otra marca gue iguale o supere las
especificaciones de la presente solicitud.

Se acepta utilizar para todos los modulos sdlo bananas de 4 mm,
&5to para mejorar la conexidn entre los mddulos y sean
compatible todo el sistema,

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A “NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

El licitante BRAN TECHNOLOGY S. DER.L. DE C.V,
CUMPLE (SOLVENTE), con los reguisitos técnicos solicitados por la convocante 15, 17.

Ellicitante INSTRUMEL, S.A. DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante 14.

El licitante COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por fa convocante 15, 16, 17.

El licitante JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante 14, 15,

El licitante ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante 15.

El licitante INEPO TEKIPANOA MOBILAB, S.A. DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante 14, 15,16.

NOQTA; La informacin def pie de pagina es para idenfficacion del registro en ef SGC ge Ja convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-326014991-E46-2018

DES NAVOJOA

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

convocatoria y lo acerdado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones {écnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

El licitante QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante 14, 15, 16.

El licitante PENNSYLVANIA CENTERS, S.A. DEC.V.

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante 14, 15, 16.

ELABORO:

NCOMBRE

CARGOD

Lic. Femando Bujanda Miranda

Asistente de servicios en
Calidad Académica

f-;AJ/

L/
T
-

AUTORIZO:

ey

Dr. Carlos Jesis Hinojosa Rodriguez

Director de la DES Navojoa

C&m\-, &. \«\-—\\J___,

NQTA: La informacion del pie de paging es para identificacion del registro an €l 8GC de fa convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SEFEVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LiciTACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018 : :
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ei ANEXO 1 de la presente

convacatoria ¥ lo acardado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

De conformidad con lo dispuesto el Articulo 36 de la LEY y el articulo 51 del REGLAMENTO, el dia 10 de agosto de 2018 en las oficinas del Departamento de Ingenieria industrial,
del Instituto Tecnoldgico de Sonora, se procedié a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados,
MiSMOS gue serviran de base parala elaboracién del fallo.

T emeuioey | QUMICA
ARTICULOS Y
EquPospe  ESPECIALIZADA  PENNSYLVAN

DEL A CENTERS, EDUTELSA,
; LSEOSR:‘TSS' ; MNOROESTE, . SA.DECV. SADECV.
’c 'v‘ SA.DECV.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

sl St CUMPLE

| NOCUMPLE
& NO CUMPLE

| NOCUMPLE |

' S| CUMPLE
&l SICUMPLE

Equipo de Medicion por Coordenadas 1 Pieza
Equipo de controf numérico computarizado para medicion por palpacién con componentes '
méviles para metrologia, control de calidad en piezas de aita precision por mediciones
dimensionales y desviaciones de regularidad geométrica.

Caracteristicas generates:

- De tipo mesa movit o puente mavil, _

- Capacidad para temperaturas aceptable en varios rangos (indistinto)

- Velocidad aceptable en varios rangos de mmis (indistinto)

- Dimensiones de las piezas a medir. No menores a .5 y de maximo 15

- Caracteristicas a medir: Angulos, Distancias y Circunferencias. Basicamente requerimos
dei equipo para uso en medicién de piezas con fines didacticos {laboratorio)

- No se requiere accesorios de sujecion de piezas

- Disefo compacto (requisito muy importante)

- Software de medicion para inspeceidn y certificacién.

- Digitalizacién en archivos con formato para manejo en Solidworks.

NOTA La informacion del pie de pégina es para identificacion del registro en of SGC de 1a convocante. . .
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTQ DE ADQUISICIONES Y SERVICHOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER! INTERNACIONAL ABIERTA
- No. LA-926014901-E46-2018 : _ : ,
OBJETO DE LA LICITACKON: Adquisicién de equipe de iaboratorio, conforme a las especificaciones tecnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION: -
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

- Servicio de instalacion.
- Servicio para puesta en marcha.

Servicio de capacitacian para el uso. .
NOTA .- CUANDO SE REFIERA A “NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

Ellicitante ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitas técnicos solicitados por la convocante.

Ellicitante QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DEC.V,
NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos tcnicos solicitados por la convocante, en |a partida 6 de acuerdo a lo siguiente:
PARTIDA 6: La Convocante soiicita: _Servicio para puesta en marcha y Servicio de capacitacién para eluso__ ;y el licitante en su propuesta técnica: _ No

incluye estos dos servicios ; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

Ellicitante PENNSYLVANIA CENTERS, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.

El licitante EDUTELSA, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos soficitados por la convocante.

< ~ |\
IV N\
NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de |2 convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENEéALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

. Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACICNAL ABIERTA
NO. LA-926014991-E46-2018 , : .
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convacatoria y lo acordado en 1a reunién de aclaraciones correspendiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ELABORO:

NOMBRE CARGQ | A )
Mtro. Manuel Herrera Sarellano Des de Ingenieria Eléctrica y Electranica ) . ==
AUTCRIZO: ' ~—__ 7 N
Mtro. José Manuel Campoy Salguerc Des de Ingenieria Eléctrica y Electranica %

NOTA: La informacian del pie de pagina es para identificacion del registro en el 5GC de la convocante. -

Péagina 3 de 3
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTG DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL .
CARACTER! INTERNACIONAL ABIERTA g‘:&&?{iﬁ‘:gc’m LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXQ 1 de Ja presenie
convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente,

De conformidad con lo dispuesto el Articilo 36 de la LEY y ¢l articulo 51 del REGLAMENTO, el dia 13 de Agosto de 2018 en las oficinas de la Des Guaymas, del Instituto
Tecnologico de Soncra, se procedié a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiente, obteniendo los siguientes resuitados, mismos que
senviran de base para la elaboracién del fallo.

JESUS ARTICULOS ¥
BRAN BiCS .
N Y COMERCIALRZ ¢ !
TECHNOLO INSTRUME ~ COMERCIALIZAD GULERM  EQUIPCSDE
TO TECNIZO

=] v 3 Y
Gvspe  LSADE oRaDarERn,  EQUPAMIEN N LABCRATORI
fL ooy Y sapecy O JECNEC a'saguzc 05, :a bE
AL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

SICUMPLE
NO CUMPLE
S CUMPLE
NO CUMPLE
SICUMPLE
NO CUMPLE
SICUMPLE
NG CURNPLE
SIGUMPLE
NO CUMPLE
St CUMPLE
NO CUMPLE

Mesa de Trabajo 4 Pieza X X
Tipo lsla, Fabricada en Acero Inoxidable Cal. 18 TIPD 204,
Con Piso (Entrepafio) Cal. 20 TIPG 430, Regatones
Niveladores (estructura desmontable), Frente (a) 1.90 m
Fondo (b) 0.70 m Alto(c) 0.90 m.

9 FREGADERQ DOBLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1 | Pie X
MED. 230X0.70X0.90 Borde Perimetral para evitar

NGTA: La informacizn del ple ds paging &s pars [dentificacidn del regicko on ol SGC 48 la convacants.

Pagina 1 de 13
ADQU-POPFO-50-01
inicio de Vigancia; 2006/2010



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E45-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICTACION: Adquisicion de equipe de laboratorio, conforme a las esp
convocatoria y lo acerdado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

ecificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

escurrirnientos

ANTICALCAREO Y BOS TIPOS DE CHORRO

Fabricado en Acero Inoxidable C-18 TIPQ-201, Terminado
Sanitarioc Cuenta con rodiliera en acero inoxidable C-18
Regatones niveladores de aiuminio, Con llave para agua de
tipo  MONOMANDO PARA FREGADERC PROFESIONAL
CON  RESORTE, CABEZAL  CON SISTEMA

Za

NOTA: La mformacibn de] pis de paging es para idenSficacion del regis¥o on &l SGC ta la convocanis,

ADQU-POP-FC-80-01
Inicic de Vipancla: 2008/2010

Pégina 2 de 13




DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LiCITACION PUBLICA PRESENGIAL i .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA Q;Eg&z;ﬁgeom LA EvaLUACION:
No. LA-926014991-E46-2018

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la reunidn de aclaracicnes caorrespondiente,

1 Campana de extraccion 1| Pie X
Fabricada EN ACERO [INOXIDABLE MEDIDAS, za
3.10X0.90X0.52M Campana de extraccion a pared para
cocina, Fabricado en acero inoxidable fipo 304 de régimen
sanitario. Seldado, sin bordes ni rebabas. Campana de
Extraccion Tipo Piramidal, Fabricada en Acero Inoxidable,
Con preparacién para recibir filtros

Marca: Faesa MOD: CC 310 3V

Costados y frente fabricado en acero inoxidable en calibre 20.
Respaldo y toldo fabricado en 14mina galvanizada en calibre
20.

Grasera fabricado en acero Inoxidable en calibre 18.

1 Maquina de Café Expreso 1| Ple |X X X X X
1 | Fabricado en acero inoxidable. » Bomba de 15 bares de za
presion. » Sistsma de calentamiento thermocoil. Control de
temperatura PID, aumenta la estabilidad de Ia temperatura, »
Molino cénico integrado y ajustable. Mofino cénico de acero
inoxidable integrade, permite moler el grano de café

NOTA: Lz informaciin dal pie e pagina es para identificacion del ragisto en 8l SGC de laconvocants,

Pagina 3de 13
ADQU-POP-FO-80-01
Inicic de Vigencia: 20092010



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

Licmacion POBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA é;;g&f E;ABO RALA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018 MA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones tecnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acortado en la reunion de aclaraciones correspondiente,

segundos antes de preparar el expreso para mayor frescura y [
sabor. » Tolva para granos Permite almacenar hasta 230 g de
granos de café, listos y frescos para la hora de preparar su
bebida. » Dosificacion automatica. Cantidad de molienda
ajustable y opcidn de dosificacion para fitro sencillo o doble. »
Tubo de vapor estlo comercial. Ajustable a 350° para
texturizar leche faciimente. » Sistema de "Crema” avanzado.
Pre-infusién de baja presién incrementa gradualmente para
una extraccion més uniforme. » Bandeja superior para
mantener tazas calientes. » Compactador integrado
removible. » Tanque de agua de 2 L.

120V. Resistencia 1750W 60 Hz

MAQUINA DE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS
MCDELO: BES870XL

1 Empacadora a] Vacio 11 Pie | X X X X
Empacadora al Vacio / Modelo;: EVAC-8, Bomba de 8m3/h. za
Barra selladora - Area de trabajo 27 cm.

5 ciclos - Preconfigurados.

Gabinete - Fabricado en acero inoxidable,

NOTA: La informacion del pie d pagina s para identificacidn del regista en el SGC de la corwocants.

Pagina 4 de 13
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL i ELABO .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA g‘::g&lﬁm RA LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicibn de equipo de laboratorio, conforme a Jas es

pecificaciones técnicas y alcances que se describen en e) ANEXO 1 de Ia presente
convocatoria y lo acordado en fa reunion de aclaracionies correspondiente.

[ Cuenta con un afio de garaniia - Contra cualguier defecto
Vacuum Sealer
Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio
Potente bomba de vacio 8m /M, Modelo EVAC-8
Enfrada de comiente110 V /60 Hz
Potencia del motor 400 W
Potencia de sellado150 W
Gabinete Acero Inoxidable Grado Alimenticio
Capacidad de bomba8m /h

a) Altra; 35¢m

b) Largo:33.5cm

c) Ancho: 48 cm

d) Cémara de vacio: 29 x 39x 10 cm

g ..»", "”'.,-
g
e
Cafetera Percoladora Eléctrica 1 Pie X X X X
1 | Tanque envolvente, tanques para café, tapas y porta filfros za

hechos de acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Llave de
salida de café o agua en laton cromado y manija de baquelita
de 2 posiciones & prueba de goteo. Llave de entrada de agua
en latén cromado v perilla de baquelita. Indicador de nivel de
agua o cafs. Termdmetro indicador de temperatura, Sistema

NOTA: La informacitn dei po da pagina es para idenficacion dol regists en &1 SGC e |a comocania,

Pagina5de 13
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENGIAL ;
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA Q::g&ﬁfg‘m” LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018

OBJETO DE LA LiCITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a ias especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de Ia presente
convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

de calentamiento por resistencias de inmersién en modelos ’7
eléctricos. Sisterna de conservacion de temperatura (80-90°

C). :

MODELO 12-12

PESO 31 kg ALTO 62.0 crmn FONDO 44.0 cm ANCHO 88.0

em
CAPACIDAD 24 Lts, 144 Tazas.

TIEMPQ PREP. 70 min

ELECTRICA Resist. 2x1700Consumo 26.5 A Aliment, 127 V
CAP.

TANQUE ENVOLVENTE 51 L

r . ew .

NOTA: La informacidn del pie de pagina es para idendficacida dal regisko en el SGG de la convocants,

Pagina 6 de 13
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTQ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICIFACION PUBLICA PRESENCIAL n -
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA 3::2&%?3”0'“ LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la raunién de aclaraciones correspondiente.

SL/SINESS | T QUMICA PROVEEDCORA
INEED) N i . .
& cexpanca ESPECIAUZADA  PENNSYLVANA ng
. MARKETING AR oEL CENTERS. S A LABORATORIOS

MAAG, 5.4,

HOBILAB. NOROESTE. E OV, DELNORDESTE.
SADECY

BECY SADECY SADELY
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA '

CANTIDAD
‘UNIDAD DE MERIDA

S CUMPLE
SI GUMPLE
NOCUMPLE
S1CUMPLE

- NOCUMPLE
$1 CUMPLE
NG CUMPLE

: S!fJUPﬂP:LE 3
ND CUMPLE

Mesa de Trabajo 4 Pieza X X X X
Tipo Isla, Fabricada en Acero Inoxidable Cal. 18 TIPO 201, Con Piso
{Entrepafio) Cal. 20 TIPO 430, Regatones Niveladores (estructura
desmontable), Frente (a) 1.90 m Fondo (b) 0.70 m Alto(c) 0.90 m.

9 FREGADERO DOBLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1 | Pieza X X X X
MED. 2.30X0.70X0.90 Borde Perimetral para evitar escurrimientos

Fabricado en Acero Inoxidable C-18 TIPO-201, Terminado Sanitario
Cuenta con rodillera en acero inoxidable C-18 Regatones niveladores de
aluminio, Con llave para agua de tipo MONOMANDO PARA

NOTA: La informacion dst ple de pégina s para identficacién dal registro en ed SGE da b comvocants.

Pagina 7 de 13
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DIRECCIDN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLIGA PRESENGIAL .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA Q:fg&iﬁ?mm LA EvALUACION:
No. LA-926014991-E48-2018

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipc de laboratorio, conforme a las especificaciones tienicas y alcances que se describen en et ANEXO 1 de Ia presente
convocatonia y 1o acordado en fa reunidn de aclaraciones comespondients,

FREGADERO PROFESIONAL CON RESORTE, CABEZAL CON
SISTEMA ANTICALCAREQ Y DOS TIPOS DE CHORRO

10 Campana de extraccion 1 | Pieza X X X X
Fabricada EN ACERQ INOXIDABLE MEDIDAS.  3.10X0.90X0.52M
Campana de exfraccion a pared para cocina, Fabricado en acero
inoxidable tipo 304 de régimen sanitario. Soldado, sin bordes ni rebabas.
Campana de Extraccion Tipo Piramidal, Fabricada en Acero Inoxidable,
Con preparacién para recibir filtros

Marca: Faesa MOD: CC 310 3V

Costados y frente fabricado an acero inoxidable en calibre 20,

Respaldo y foldo fabricado en lamina galvanizada en calibra 20,

Grasera fabricado en acero inoxidable en calibre 18.

NOTA: La informacidn det pie de pagina es para Identificacion dei registra en el SGC da la convocants,

Pagina 8 de 13
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO OE ACQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA SRSEQ QUE ELABORA LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46-2018 ES GLAYMAS

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones comespondiente.

11 Magquina de Café Expreso 1 ! Pieza [X X X X
Fabricado en acero inoxidable. » Bomba de 15 bares de presion. »
Sistema de calentamiento thermocoil. Control de temperatura PID,
aumenta fa estabilidad de fa temperatura. » Molino conico integrado y
ajustable. Molino cénico de atero inoxidable integrado, permite moler el
grano de café segundos antes de preparar ef expreso para mayor frescura
y sabor. » Tova para granos Permite almacenar hasta 230 g de granos de
cafe, listos y frescos para la hora de preparar su bebida. » Qosificacion
automatica. Cantidad de molienda ajustable y opcién de dosificacitn para
litro sencillo o doble. » Tubo de vapor estilo comercial. Ajustable a 360°
para texturizar leche facimente. » Sistema de “Crema" avanzado. Pre-
infusion de baja presion incrementa gradualmente para una extraccion
mas uniforme. » Bandeja superior para mantener tazas calientes. »
Compactader integrado removible. » Tanque de agua de 2 L.

120V. Resislencia 1750W 60 Hz

MAQUINA OE EXPRESO THE BARISTA EXPRESS

MODELO: BESB70XL

NOTA: La informaciin del pie de pagina ¢s para ientifieacisn dairegisko en el SGC do la convocants.,

Pagina9de 13
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
NO. LA-926(14991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboralorio, conforme a2 las e
cenvocataria y lo acerdado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

specificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente

12

Empacadora al Vacio
Empacadora al Vacio / Modelo: EVAC-8, Bomba de 8m3/h.
Barra selladora - Area de trabajo 27 cm.
b ciclos - Preconfigurados.
Gabinete - Fabricado en acero inoxidable.
Cuenta con un afic de garantia - Contra cualquier defecto
Vacuum Sealer
Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio
Potente bornba de vacio 8m M, Modelo EVAC-8
Entrada de commiente113 V /60 Hz
Potencia del motor 400 W
Potencia de sellado150 W
Gabinefe Acero Inoxidable Grado Alimenticio
Capacidad de bombadm /h

a) Altura: 35cm

b) Largo: 33.5¢cm

¢} Ancho: 48 cm

d) Cémara de vacio: 29 x 39 x 10 cm

1 | Pieza | X X

NGTA: La informacion del pie de pagina as para idandficacion dedregisko an o1 SGC de la convocanls.

ADQU-POPF0.50-01
fnicie de Vigancin: 20008/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIGN PUBLICA PRESENCIAL )
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA ‘;::gf”'z ELABORA LA EVALUACION:
NO.LA-026014991-E46-2018 ATMAS

OBJETO DE LA LIGITAGION: Adquisicion de equipo de laboratoric, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el
convocatoria y lo acordado en la reunion de acfaraciones correspondiente.

ANEXO 1 de la presante

D

Cafetera Percoladora Eféctrica 1 Pieza X X X
13 | Tanque envolvente, tanques para café, tapas y porta fitros hechos de
acero inoxidable T-304 grado alimenticio. Llave de salida de café o agua
en latén cromado y manija de baquelita de 2 posiciones a prueba de
goteo. Llave de entrada de agua en laton cromado y perilla de baquelita.
indicador de nivel de agua o café. Termémetro indicador de temperatura.
Sistema de calentamiento por resistencias de inmersion en modelos
etéctricos. Sistema de conservacién de temperatura (86-90° C).

MODELO t2-12

PESOQ 31 kg ALTC 62.0 cm FONDO 44.0 cm ANCHO 88.0 cm
CAPACIDAD 24 Lts.144 Tazas.

TIEMPO PREP. 70 min

ELECTRICA Resist. 2x1700Consumo 26.5 A Aliment. 127 V CAP.
TANQUE ENVOLVENTE 51 L

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A *NO CUMPLE’ INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTQ.

NOTA: Lainformacian del pie de pagina as para identificacion del Tegisko en el SGC da la convotants.

ADCA-POP-FO-80-01
Inicio de Vigencia: 2009/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
OEPARTAMENTO DE AOQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Technica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL X i
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA SER: 2&’:’{’5 E;AB ORA LA EVALUACION:
No. LA-926014991-E46.2018 MA

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipe de Iaboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presents
convocatoria y o acordado en la reunidn de aclaraciones correspondiente.

Ellicitante BRAN TECHNOLOGY S. DER.L. DEC.V,
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 11,12y 13,

El licitante INSTRUMEL, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 8, 11, 12 y13.,

El licitante COMERCIALIZADORA DAFERDI, SA.DECV.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 8, 9, 10, 11, 12 y13.

El licitante BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos tacnicos solicitados por la convocante en las partidas 11, 12y 13,

E! licitante JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en la partida niimero 11.

Ellicitante BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 11y 12.

El ficitants INEPO TEKIPANOA MOBILAB, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), ¢on los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 8, 9, 10, 11,12y 13.

Ellicitante QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos tcnicos solicitados por la convocante en las partidas 8, 10.11, 12 y 13.

NOTA: La informacion del pia de pigina as pava identifcacion del registo en ol SGG de e,

Pagina12de 13
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

Licacion PUBLICA PRESENCIAL "
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA QSEA QuE ELABORA LA EVALUACION:
NO.LA-026014991-E45-2018 S GUAYMAS

gonvocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones comespondiente.

OBJETO DE LA LICITACION: Adguisicion de equipo de faboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en o ANEXC 1 de la presente

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 9 de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 8: La Convocante solicita: Fregadero doble tarja con Hlave para agua monomando y el licitante en su propuesta técnica: __Solo cumple con fas

especificaciones de 1a tarja pero no incluye el fregaderg ; Incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacién.
El licitante PENNSYLVANIA CENTERS, S.A. DEC.V.

CUMPLE {SCLVENTE), con los requisitos tcnicos solicitados por la convocante en las partidas 8, 9, 10, 11, 12y 13,

El licitante PROVEEDORA DE LABORATORIOS DELNOROESTE, S.A DE C.V.

CUMPLE {SCLVENTE}), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 8 9, 10y, 12,

El ficitante ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 8, 9, 11,12 y 13.

ELABORO:
NOMBRE CARGO 3 —
Viridiana Isabel Vivanco Rodriguez Asistente Académico 4 i}a% g{—v -
Administrativo LAET. -
)N
AUTORIZO:

NOTA: La informacian del pla da pigina ss paca identifcacidn dal regis¥o en ¢l SGC de |s catvocanta,

ADCU-PCP-FO-00-04
Irica de Vigencia: 2009/2018
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-826014991-E46-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Adqulsicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de Ia presente
convocatoria y o acordado en fa reunién de aclaracionas comrespondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

De conformidad con lo dispuesto el Articulo 36 de la LEY y el articulo 51 del REGLAMENTO, el dia 10 de agosto de 2018 en las oficinas de! Departamento de Ingenieria industria,
del instituto Tecnoldgico de Sonora, se procedid a evaluar cualitalivamente la{s) propuestals) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados,
mismos que serviran de base para la elaboracién del faflo.

ACMAX
BRAN BIOS
TECHNOLOGY MI'E?(IECO iNSTRUMEL, COMERCIALIZADORA oy s tiENTO

S.DERL. DE '

SA DE SA.DECV. DAFEREI\'/S'A' DE TECNICO, S.A.
CVv. .C.V " DECV.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

w
-
o
=
=]
o
o

NO CUMPLE
SECUMPLE
NO CUMPLE
S CUMPLE
NO CUMPLE
S| CUMPLE
NO CUMPLE
SI CUMPLE
NO CUMPLE

Dinamometro de mano

e El dinamémetro de mano hidraulico de linga
base que proporcione lecturas precisas de
fuerza de agame sin que e! sujeto pueda
mover el mange.

*  Medicion en kilos {90 kg) y Libras {200 Ib) y 2
1/2" de diametro, X X X
2 ahos de garantia
Ajustable en 5 medidas.

s La medicion permanece fija para su lectura
hasta que se pone a cero manualmente.

»  Certificacion CE.

NCTA: La informacion del pie de pagina es para identificaciin del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE Fi ABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convocatoria y Jo acordado en la reunidn de aclaraciones correspondients.

Con funda de transporte protectora.

2 Sondmetre Detector de sonidos SD-200 5 Pieza

Que incluya:

» Indicadores de estados y datos mostrados
Nivel de presion acustica (SPL), Vator
promedio (LEQ/LAVG), Alerta de luces LED
{con icono de proteccion auditiva), Valor
méximo (MAX), Valor minimo {MIN}, Tiempo de
ejecucion, Sobrecarga (OL) y Valor Inferior al
rango (UR).

» Rango de finealidad 45 a 130 4B (rango X X X X X

dinamico)

Ponderacion Ao C

Tiempo de respuesta Répido o Lento

Tasa de infercambio (ER) 3dB o 5 dB

Tamafio 65" x 24" x 0,97 165cmx 6,1 cmx

23cm

Peso 4,4 onzas {125 g) aprox.

» Montaje del tripode Acepta un tornillo de 4" -
20 {ubicado en la parte posterior inferior del
equipo).

e Carcasa ABS/policarbanalo Bateria Polimero
de litio (1000 mAh), recargable Tiempa de
ejecucion: Mas de 50 horas sin luces LED
activadas Indicador de bateria baja.

e Microfono Omnidireccional; Clase/Tipo 2; %" de
diametro, condensador de electretos

* & & 0

NOTA: La informacitn del pie de pagina es para identificacin dej registro en el SGC de 1a convecante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-925014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicidn de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente
convecatoria ¥ lo acordado en la reunion de aclaraciones commespondiente.

Visualizacion de digitos %4° (2 cm) con
resolucion de 0,1 dB y velocidad de
actualizacion de 0,5 sec. Teclado § teclas que
incluyen: F/S, A/C, Modo, Ejecucion/Detencion
y Encendido/ Apagado.

* (Carga Cable USB provisto para cargar el
equipo con una computadora Normas ANSI
S1.4 1983 (R 2006) ANS! 51.43 1997(R
2007) IEC 61672-1 (2002} IEC 61010-1
(2010}

e Rango dual de tipo 2 medidor de nivel de
sonido digital con pantalla LCD retro
ituminada.

Que tenga certificacion NIST limitada.

3 Luxémetro Hagner, modelo EC1-X 3 Pieza

e  El Luxdmetro Digital Hagner EC1-X con un
cable de 2 mefros de largo para evitar
sombras en las mediciones

¢ Deiector de folodiode de silicio, filirado y
coseno corregido.

e Rango de medicion0.1-200,000 lux

»  Precision + 3% (& 1 en el Ultimo digito)
Temperatura <10 ° C + 0.35% / ° C deriva>
30°C-035%/°C

s  Suministro de poder de bateria de 9 voltios
tipo PP3 alcalina (duracion = 350 HRS}
Dimensiones 135 x 75 X 35 mm
Peso 0.19 Kg (EC1-X 0.36 Kg con maletin)

NOTA: La Informacion del pie de pagina es para identificacion del regisiro en el $GC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION;
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETO DE LA LICITACION: Adguisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en &l ANEXO 1
convocatoria y lo acordado en fa reunién de aclaraciones correspondiente.

de la presente

Apagado automatico en 20 minutos
Alta precision y respuesta rapida
Funcion de datos para la celebragion de los
valores de medicion

e  Unidad y la visualizacion de sefiales para la
lectura faci

»  Puesta acero automatica
Leciura corregida por [a eficiencia reiativa
espectral

e Funcién Pico: tienen la funcién de rastreo de
la sefial pico de pulsc de luz con menor
duracién.

s  (Capaz de seleccionar el modo de medicion
en lux 0 escala FC alternativamente.

e  Maximo y minimo de las mediciones

Pantalla Retro lluminada facil de leer y de gran

tamafio

4 Catapuita Six Sigma 2 Pieza
s Catapulta para estudios estadisticos LUDO

TOOLS.

Caja que contiene:

Con 2 Ligas de 7"

Con 2 Pelotas de ping-pong

Con 2 Pelotas de goma

Con estuche para fransportar

Medidas de fa base; 30 x 8 cms

Ajtura total con el brazo lanzador: 34.5 cms.
Con insfructivo de ensamble

NOTA: La informacion dsi pie de pagina es para identificacion ded registro en el SGC de 2 convocante,

ADQU-POR-FO-90-01
Inicio de Vigencla: 2(d0%/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicirACION PUBLICA PRESENCIAL ; .
CARACTER, INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-026014991-E46-2018 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de
convocaforia y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

la presente

§ Ultimate Game Kit 1 Pieza
Incluye:
1600 piezas de bloques (legos)
3 pelotas de tenis
Cualguier confenedor o handeja requerida
para jugar
Estuche de nylon

SQUIMICA

JESUS ARTICULOS Y BUSINESS & INEPO ESPECIALIZADA
GUILLERMO EQUIPOS DE MARKETING TEKIPANOA DEL
LUJAN LABORATORIOS, MOBILAB, S.A. NOROESTE,

VERDUZCO ~ SADECY.  MAAGSADECY. Tho. . SA.DECY.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE

CADA PARTIDA

CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

SICUMPLE
NO CUMPLE
S| CUMPLE
NO CUMPLE
SICUMPLE
NO CUMPLE
SECUMPLE
NO CUMPLE
81 CUMPLE
NO CUMPLE‘

1 Dinamodmetro de mano 5 Pieza

s £ dinemomefro de mano
hidraulico de linea base que
proporcicne lecturas precisas de
fuerza de agarre sin que el sujefo
pueda mover el mango.

SI CUMPLE

PENNSYLVANIA
CENTERS, S.A.
DECV.

NC CUMPLE

NOTA: La informacién del pie de pagina es para identificacién dei registro en ef SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E45-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIER{A INDUSTRIAL

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones tecnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocatoria y lo acordado en |a reunion de aclaraciones cormespondiente.

o Medicién en Kilos {90 kg) y Libras
(2001b) y 2 1/2" de dismetro, X X X X X
2 afios de garantia
Ajustabie en 5 medidas.

s La medicién permanece fija para
su lectura hasta que se pone a
cero manualmente.

¢ Certificacion CE.

Con funda de iransporte protectora.

2 Sonometro Detector de sonidos SD- 5 Pieza
200

Que incluya:

* Indicadores de estados y datos
mosirados Nivel de presion
aclstica (3PL), Valor promedio X X X X
(LEQ/LAVG), Alerta de fuces LED
(con icono de proteccion auditiva),
Vator maximo (MAX), Valor minimo
{MIN), Tiempo de gjecucion,
Sobrecarga (CL) y Valor inferior al
rango (UR).

s Rango de linealidad 45 a 130 dB
{rango dinamico)
Ponderacion Ao C
Tiempo de tespuesta Répido o
Lento

» Tasa de intercambio (ER) 3dB o

NCTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion de! registro en ¢ SGC de fa convacante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER! INTERNACICNAL ABIERTA
No. LA-925014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

convocatoria y 1o acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presents

dB

o Tamano 6,5"x24"x0,9/185¢cm
x81emx23cem
Peso 4,4 onzas (128 g) aprox.

s  Montaie del tripode Acepta un
tornifio de 74" — 20 {ubicado en la
parte posterior inferior def equipo).

» Carcasa ABS/policarbonato
Bateria Polimero de litio (1000
mAh), recargable Tiempo de
gjecucion: Mas de 50 horas sin
luces LED activadas Indicador de
bateria baja.

o Micrdfono Omnidireccional;
ClasefTipo 2; %" de diametro,
condansador de electretos
VisUalizacion de digitos 34" {2 cm)
con resolucion de 0,1 dBy
velocidad de actualizacion de 0,5
sec. Teclado 5 teclas que incluyen:
Fi8, AIC, Modo,
Ejecucién/Detencidn y Encendido/
Apagado.

s Carga Cable USB provisto para
cargar €l equipo con una
computadora Normas AN S|
51.4 1983 (R 2006) ANSI
51.43 1997(R 2007) IEC
§1672-1 (2002) IEC 61010-1

NOTA; La informacion def pie de pagina es para identifcacion del registro en el SGC de fa convocanie.

ADQU-POP-F0-80-01
Tnigie de Vigencia: 20/08/2010
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENGIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en ef ANEXO 1 de la presente
convocateria y ko acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

{2010)
¢ Rango dual de tipo 2 medidor
de nivel de sonido digital con
pantalla LCD retro iluminada.
Que fenga cerlificacion NIST limitada.

3 Luxémetro Hagner, modelo 3 Pieza
EC1-X

s £ luxdmeko Digital Hagner
EC1-X con un cable de 2 metros
de largo para evitar sombras en
las mediciones

o  Detector de fotodiodo de silicie, X X X X
filtrado y coseno corregide.

¢ Rango de medicion0.1-200,000
fux

e Precision £ 3% (£ 1 en el dltimo
digito)

o  Temperatura <10 ° C + 0.35% /
*Cderiva>30°€-0.35%/°C

e  Suministro de poder de bateria
de 9 voltios tipp PP3 alcalina
{duracion = 350 HRS)
Dimensiones 135 x 75 X 35 mm
Peso 0.19 Kg (EC1-X 0.36 Kg
con maletin)

s Apagado automatico en 20
minutos

o Alta precision y respuesta répida |

NOTA: La informacion det pie de pagina es paraidendifcacion del registre ¢n ¢t 5GC de f2 convocante,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

AREA QUE ELABORA LA EVALUAGION:
DEPARTAMENTC DE INGENIERIA INDUSTRIAL

LicITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Adguisicion de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente,

e Funcibn de datos para |a
celebracién de los valores de
medicion

e Unidad y la visualizacion de
sefales para la lectura facil
Puesta a cero automatica
Lectura corregida por la
eficiencia relativa espectral

»  Funcién Pico; tienen fa funcion
de rastreo de la sefial pico de
pulsc de luz con fenor
duracién.

e (Capaz de seleccionar el medo
de medicion en lux o escala FC
alternativamente.

e Maximo y minimo de las
mediciones
Pantalla Retro lluminada facit de

leer y de gran tamafio

4 Catapulta Six Sigma 2 Pieza
» (Catapulta para estudios
estadisticos LUDO TOOLS.

Caja que confiene;

Con 2 Ligas de 7"

Con 2 Pelotas de ping-pong

Con 2 Pelotas de goma X X X
Con estuche para transportar
Medidas de la base: 30 x 8 cms

NOTA: |.z informacidn del pie de pigina es para identificacion del registro en el SGC de 1z convocante,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

convocatoria ¥ lo acordado en fa reunion de aclaracionss correspondiente.

OBJETO DE LA LICITACION: Adguisicién de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en et ANEXO 1 de la presente

e Altlura total con e brazo
janzador: 34.5 cms.
Con instructivo de ensamble

5 Ultimate Game Kit 1 Pieza
Incluye:
» 1600 piezas de blogues (legos)
+ 3 peiotas de tenis
e Cuaiquier contenedor o bandeja
requerida para jugar
Estuche de nylon

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTQ.

Ei licitante BRAN TECHNOLOGY S. DER.L. DEC.V..

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas; 2y 3.

El licitante ACMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en ias partidas; 2 y 3.

El licitante INSTRUMEL, S.A. DE C.V,

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas; 1, 2 y 3.

El licitante COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V.

CUMPLE {SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas; 1, 2y 3.

Ellicltante BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, S.A. DEC.V.

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por 1a convocante, en las partidas 1y 2.

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en ef SGC de la convocante.

ADQU-POP-FO-80-01
Inicio de Vigencia: 20082010
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DIRECCICN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTQ DE INGENIER!A INDUSTRIAL

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
NO. LA-926014991-E46-2018
OBJETO BE LA LICITACION: Adquisiclon de equipo de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de Ja presente

convocatoria y [o acordade en la reunién de aclaraciones correspondiente.

El licitante JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO ,
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en la partida 1, 2, 4, y 5.

El licitante ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 2, 3, 5.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en la partida 1 de acuerdo a lo siguiente:
PARTIDA 1. La Convocante solicita: Dinamémetro hidradlico de mano; y el licitante en su propuesta técnica: No cumple (propone dinamémetro digital de mano),

incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de Ia convocatoria de licitacion.

El licitante BUSINESS & MARKETING MAAG, SA DECYV.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por ia convocante, en las partidas; 1, 2,3, 4 v 5.

El licitante INEPO TEKIPANOA MOBILAB, S.A. DE C.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por |2 convocante, en la partida 3.

El licitante QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DEC.V.
NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 1, 2 y 3 de acuerdo a lo siguiente:
PARTIDA 1: La Convocante solicita: Dinamometro hidradlico de mano; y el licitante en su propuesta técnica: No cumple (propone dinamoémetro digital de mano), @

incumpliendo con 1o establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

PARTIDA 2. La Convocante solicita: Carga Cable USB provisto para cargar el equipo con una computadora Normas ANSI 51.4 1983 (R 2006) ANSI $1.43 1997(R
2007) IEC 61672-1 (2002) IEC 61010-1; v el licitante en su propuesta técnica: No Cumple con las especificaciones, incumpliendo con lo establecido en el anexo 1
de la convocatoria de licitacion.

PARTIDA 3: La Convocante sblicita; Un cable de 2 metros de largo para evitar sombras en las mediciones, dimensiones 135 x 75 X 35 mm, Rango de medicion0.1-
200,000 lux; y el licitante en su propuesta técnica: No Cumple con las especificaciones, incumpliendo con |o establecido en el anexo 1 de la convocatoria de
licitacion.

NOTA: La informacion del pie de pagine es para identificacion del registro en &) $GC de la convacanie.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E46-2018

AREA QUE EL ABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion de equipo de Iaboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente

convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

El licitante PENNSYLVANIA CENTERS, S.A. DE C.V.

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas; 1,2, 3y 4.

ELABCRO:

NOMBRE

CARGO

ARNULFO AURELIO NARANJSO FLORES PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

AUTORIZO:
ARMANDOQ DE JESUS TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
SANCHEZ INDUSTRIAL

NOTA: La informacion de} pie de pagina es para ideniificacion del registro en e} SGC de la convocante.

ADQU-POP-F(-80-01
Iniclo de Vigencia: 20/09/2010
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