DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTC DE ADQUISICICNES Y SERVICIOS GENERALES

ANEXO 1 DEL PEDIDO NUMERO 14262

Defina sus variables una sola vez

Cree y mantenga un solo archivos de proyecto
Aproveche cada uno de sus disefos

Mediante soluciones abiertas y estdndares universales.
Oche idiomas IEC

Bloques de funcién de movimiento PLCopen

Partida Concepto Cantidad Unidad
17 Controlador Légico Programable 1 PIEZA

Modeio : DAF-9100
Sistema didactico para el estudio y el entrenamiento de Controlador
logico Programable.

Incluye: Suministro, instalacién, configuracién, pruebas, capacitacion
para los docentes que el instituto requiera de 18 horas.

El equipo quedara a entera satisfaccion del usuario y del plantel.
Compuesto por:

Médulo de Adquisicion y Alimentacion:

Sistema de adquisicién basado en un PLC Schneider, ademas de un par
de modulos de expansion de entradas y salidas digitales para completar
un sistema de:

40 Entradas digitales (24 en PLC + 16 en tarjeta auxiliar.)

32 Salidas digitales (24 en PLC + 16 en tarjeta auxiliar).

2 Entradas anal6gicas y 4 Salidas Analdgicas (0a 10VCD// 4a 20 mA //
0a 20 mA).

Ademas contempla una fuente de alimentacion de 24V CD y una
corriente de 2A para poder alimentar los elementos que contiene el
laboratorio como Motores, Comunes para Médulo de Switch, Médulo

HMI, Médulo Inversor.

El médulo contiene conexiones tipo banana de 4dmm y 2 mm para
realizar las conexiones necesarias facilitando al usuario el uso del
hardware y previniendo un mal uso del equipo, disminuyendo el riesgo
para el usuario y/o equipo.

Caracteristicas:

Un unico entorno de software para programacién
SOMACHINE (software de PLC y HMI)

E! software sera entregado en CD asi como en memoria USB vy sera
instalado en todas las maquinas que se requiera ademas dentro de la
capacitacién el técnico instalara en las maguinas que el plantel necesite.
Basado y embebido en Windows
Utilice un solo entorno para
instalar todos los componentes en un soio paso
Un software para controladores, HMI y dispositivos remotos
Acceda a dispositivos conectados en red con transparencia total
Conecte su cable solo una vez y haga descargas con un solo clic
Reduciendo el ttempo de disefio
Reutilice los conocimientos de Schneider Electric y aprenda como con
los blogques de funcidn de aplicacidn, las plantilias y las estructuras de
automatizacién listas para usar, que han sido probadas, validadas y N\
documentadas.

Reduzca el tiempo de comercializacidon minimizando su trabajo -~
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Buses de campo abiertos con transparencia mediante FDT/DTM
Conectividad con dispositivos de terceros

1 entorno de software SoMachine

Varias plataformas de control de hardware :

Controladores logicos Modicon M238 (abre una nueva ventana)
Controladores lagicos Modicon M258 (abre una nueva ventana)
Controladores de movimiento Modicon LMC(058

Controladores HMI Magelis XBTGC

Controladores de variador Altivar IMC (abre una nueva ventana)
Controladores de velocidad e inversores Yaskawa (abre una nueva
ventana)

Controladores de velocidad e inversores CHZIRI (abre una nueva
ventana)

Ventajas
Simplifique la programacion y puesta en marcha de la maquinaria

SoMachine, desarrollado especificamente que pueda (OEM) disefiar,
poner en marcha y realizar tareas de mantenimiento en sus maquinas
con un solo software. Le ayuda a acceder al mercado mas rapidamente y
le ofrece una veniaja competitiva.

Aplicaciones

Varios tipos de maquinas e instalaciones (mercados de industria,
infraestructura y construccion)

Segmentos de aplicacion :

- Manipulacion de materiai,

- embalaje,

- gruas

. Los requisitos minimos del sistema para el PC en el que esté instalado
el software SoMachine

Basic son: Procesador intel Core 2 Duo o superior

1 GB de RAM

Resolucion de pantalla de 1280 x 768 pixeles o superior

Version de 32 o 64 bits de uno de los siguienies sistemas operativos:
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 ,Microsoft Windows 8.1,
Microsoft Windows 10

Dispositivos admitidos: Controladores l6gicos M221, Médulos de
ampliacion de Tm3 TMH2GDB Visualizacion grafica remota, Cartuchos
de TMC2, Modulos de ampliacién de Tm2.

Lenguajes de programacion compatibles descripcion general

Un controlador [bgico programable lee entradas, escribe salidas y
resuelve la logica de acuerdo

con un programa de control. Para crear un programa de control para un
controlador légico, debe escribir una serie de instrucciones en uno de los
lenguajes de programacion compatibles.

SoMachine Basic admite los siguientes lenguajes de programacion IEC-
61131-3;

Lenguaje de diagrama de contactos, Lenguaje de lista de instrucciones
Grafcet (Lista)

Grafcet (SFC).
Modelo : DAF-9101
El Modelo : DAF-9101 esta compuesto de un gabinete NEMA marca SBE

TECHPUERTA LISA Y PLATINA METALICA
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Gabinete metélico para interiores y exteriores grado NEMA 4X y 12,
cumple UL 50

Auto-extinguible rangos maximos de temperatura en trabajo -50 hasta
150° C

Resistente a la corrosion y a los principales agentes quimicos y
atmosférico estable contra rayos UV

Alta resistencia a impactos mecanicos IK-10 (20J) en concordancia con
EN50.102

MODELQ SBE-QP605023 Medidas 60 cm. X 50 cm. X 23 cm.

Con conexion tipo cannon para conectar con fuente de alimentacion
DAF-9002 '

Con bornes de conexion de 4 m.

EL modulo contiene [os siguientes médulos incluidos:

1 PLC M221-4010 (TM221CE40R)

1 TM3-16 INPUT (TM3DI16)

1 TM3-16 OUTPUT (TM3DQ16R)

1 TM3-2 ANALOG INPUT{TM3TI4)

1 TM3-2 ANALOG OUTPUT (TM3AQ2)
PLC control SCHNEIDER

TM221CE40R

Controlador M221 40 E/S relé Ethernet

Principal

Gama de producto Modicon M221

Tipo de producto o componente Autémata programable

[Us] tension de alimentacion asignada 24 VCD

Admisible menor de voltaje 20.8 VCD

Admisible mayor de voltaje 28.8 VCD

De pie conducto 24 entrada discreta de acuerdo con IEC 61131-2 tipo 1
Numero de entrada analégica: 2 en el rango de entrada: 0..10 V
Tipo de salida digital Relé normalmente abierto

Numero de salidas discretas 16 refé

Montado en la pared del conducto 2 A

Complementario:

Namero de E/S digitales 40

Numero de E/S del médulo de expansion <= 8 para salida del relé
Corriente de entrada<=0.5 A

Consumo de potencia en VA <= 12 VA en 24 V modulo de expansion con
nimero maximo de E/S

<= 8 VA en 24 V sin modulo de expansién E/S Corriente de salida fuente
de alimentacion 0.52 A en 5V para bus de expansion 0.24 Aen 24V
para bus de expansion

Entrada l6gica Receptor o suministro (positivo/negativo) Tensién de
entrada digital 24 V

Tipo de voltaje entrada discreto CC

Resolucién de entrada analdgica 10 bits Valor LSB 10 mV

Tiempo conversién 1 ms por canal + 1 controlador del ciclo de tiempo
para entrada analégica

Sobrecarga permitida en entradas +/- 30 V CC para entrada analtgica
con 5 min maximo

+/- 13 V CC para entrada analégica permanente

Fstado de tensidn 1 garantizado >= 15 V para entrada

Estado de tension O garantizado <= 5 V para entrada

Corriente de entrada discreta 7 mA para entrada digital 5 mA para
entrada rapida
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Tapa de conexiones trasero 4.9 kOhm para entrada rapida

3.4 kOhm para entrada digital

100 kOhm para entrada anaiagica

Tiempo respuesta 10 ms turmn-on operacidn para salida

35 ps turn-off operacion para entrada; 12...15 terminal

10 ms turn-off operacidon para salida

5 ys turn-on operacion para entrada rapida; 10, 11, 16, 17 terminal
35 ps turn-on operacidn para entrada; otros terminales terminal
5 ps turn-off operacion para entrada rapida; 10, 11, 16, [7 terminal
100 ps turn-off operacién para entrada; otros terminales
terminal

Tiempo filtro configurable 0 ms para entrada

12 ms para entrada

3 ms para entrada

Error de precisién absoluta +/- 1 % de la escala total para entrada
analdgica

Resistivo DC-12, 24 v/ 48 W : 100000 ciclos

Resistivo AC-12, 120 V/ 240 VA : 100000 ciclos

Inductive AC-15, (cos phi = 0.35) 240 V/ 36 VA : 300000 ciclos
Resistive AC-12, 120 V/ 80 VA : 300000 ciclos

inductivo (L/R = 7 ms) DC-13, 24 V/ 24 W : 100000 ciclos
Resistivo DC-12, 24 V/ 16 W : 300000 ciclos

nductivo (L/R =7 ms) DC-13, 24 V/ 7.2 W : 300000 ciclos
Inductivo AC-14, (cos phi = 0.7) 240 V/ 240 VA : 100000 ciclos
Inductivo AC-15, (cos phi = 0.35) 120 V/ 60 VA : 100000 ciclos
inductivo AC-14, {cos phi = 0.7) 240 V/ 72 VA : 300000 ciclos
Inductivo AC-15, (cos phi = 0.35) 120 V/ 18 VA : 300000 ciclos
Resistivo AC-12, 240 V/ 480 VA : 100000 ciclos

Inductivo AC-14, (cos phi =0.7) 120 V/ 120 VA : 100000 ciclos
Resistive AC-12, 240 V/ 160 VA : 300000 ciclos

inductivo AC-14, (cos phi = 0.7) 120 V/ 36 VA : 300000 ciclos
Frecuencia de conmutacién 20 operaciones de conmutacion/minuto con
carga maxima

Durabitidad mecanica >= 20000000 ciclos para salida del relé
Carga minima 1 mA en 5 V CC para salida del relé

Tipo de proteccion Sin proteccion en 5 A

Tiempo derearme 18

Capacidad de memoria 256 kB para aplicacién de usuarios y datos RAM
con 10000 instrucciones

256 kB para variables internas RAM

Orejetas terminales de anillo 256 kB memoria flash integrada para copia
de seguridad de la aplicacidn y de los datos

Mantenido Ti24 2 GB Tarjeta SD opcional

Tipo de bateria BR2032 litic no-recargable, vida bateria: 4 yr

Tiempo de backup 1 afio en 25 °C por interrupcion de fuente de
alimentacién

Tiempo de ejecucién para 1 Kinstruccién 0.3 ms para evento y tarea
periddica

Execution time per instruction 0.2 ys Boolean

Exct time for event task 60 s response time

Tamafo maximo de las areas de objeto 512 %M bits de memoria

8000 %MW palabras de memoria

512 %KW palabras constantes

255 %TM temporizadores

255 %C contadores

Reloj en tiempo real Donde
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Deriv. reloj <= 30 s/mes en 25 °C

Lazo de regulacion Regulador PID ajustable hasta 14 lazos simultaneos
Numero de entrada de contaje 4 entrada rapida (modo HSC) (contando
frecuencia: 100 kHz), contando capacidad: 32 bits

Tipo de sefal de control A/B Impulso/Direccion

Monofasico

Tipo de conexion integrada Porta USB con conector USB 2.0 mini B

Ethernet con conector Rj45

Enlace serie sin aislar "serie 1" con conector RJ45 e interfaz
RS232/RS5485

Suministro Serie fuente de alimentacion de enlace serie en 5V 200 mA
Velocidad de transmision 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para
long bus de 15 m - protocolo comunicacion:

Rs485

1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 3 m -
protocolo comunicacion:

Rs232

480 Mbit/s - protocolo comunicacion: USB

Communication port protocol Porta USB : USB protocolo - SoMachine-
Red

Enlace serie sin aislar : Modbus protocolo maestro/esclavo - RTU/ASCI
o Red

SoMachine

: Ethernet protocolo

Puerto Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX 1 puerto con 100 m cable cobre
Servicio de comunicacion Cliente DHCP

Ethernet/Adaptador IP

Servidor Modbus TCP

Cliente Modbus TCP

Dispositivo esclavo Modbus TCP

Sefializaciones en local 1 LED verde para tarjeta SD de acceso (SD)

1 LED rojo para BAT

1 LED por canal verde para estado de E/S

1 LED verde para SL

Actividad de red Ethernet verde para ACT

Link de red Ethernet amarillo para Link (Link estado).

1 LED rojo para error de maédulo (ERR)
1 LED verde para PWR
1 LED verde para RUN

Consecutivo, seguido, continuo, adosado USB 2.0 mini B conector para
un terminal de programacion

Bornero, 3 terminales para conexion de la fuente de alimentacion de 24
VCC

Conector, 4 terminales para entradas analogicas

Bornero de tornitllo extraible para entradas

Bornero de torniffo extraible para salidas

Distancia de cables entre dispositivos Shielded cable: 10 m for fast input +L
Unshielded cable: 30 m for output

Unshielded cable: 30 m for digital input

Unshielded cable: 1 m for analog input

Alslamiento 2300 V CA entre la salida y la légica interna

Sin aislamiento entre las entradas analogicas

500 V CA entre la entrada y la Iogica interna

Sin aislamiento entre la entrada analdgica y la légica interna

) ' Pagina 5 de 25
ANEXO 1 DEL PEDIDO NUMERO 14262 %




DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTC DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

1500 V CA entre el suministro y la tierra

500 V CA entre alimentacion y masa del sensor

500 V CA entre la entrada y la tierra

1800 V CA entre |a salida y la tierra

2300 V CA entre el suministro y la logica interna

500 V CA entre alimentacion del sensores y la logica interna

500 V CA entre el terminal Ethernet y la Iogica interna

2300 V CA entre el suminjstro y |la fuente de alimentacion del sensor

Marcado CE

Fuente de alimentacion de detector 24 VV CC en 250 mA suministrado por
el controlador

Soporte de montaje Tipo de tapén TH35-15 carril de acuerdo con IEC
60715

Tipo de tapon TH35-7.5 carril de acuerdo con IEC 60715

Placa o panel con juego de fijacién

Altura 80 mm

Profundidad 70 mm

Anchura 160 mm

Peso del producto 0.456 kg

Entorno

Normas EN/IEC 60664-1

EN/IEC 61131-2

EN/IEC 61010-2-201

Certificaciones de producto ABS CSA CULus LR IACS E10 RCM EAC
DNV-GL

Caracteristicas ambientales Ubicacion peligrosa y ordinaria
Resistencia a descargas electroestaticas 4 kV en contacto conforme con
EN/IEC 61000-4-2

8 kV en aire conforme con EN/IEC 61000-4-2

Resistencia a los campos electromagnéticos 10 V/m (80 MHz...1 GHz)
de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3

3 Vim (1.4 GHz...2 GHz) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3

1V/m ( 2...2.7 GHz) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-3

Resistencia a campos magnéticos 30 A/m 50/60 Hz conforming to
EN/IEC 61000-4-8

Resistencia a transitorios rapidos 2 kV para lineas de alimentacion de
acuerdo con ENAIEC 61000-4-4

2 kV para salida relé de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4

1 kV para linea Ethernet de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4

1 kV para enlace serie de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4

1 kV para E/S de acuerdo con EN/IEC 61000-4-4

Resistencia a sobretensiones 2 kV para lineas de potencia (AC) en modo
comun de acuerdo con EN/IEC

61000-4-5

2 kV para salida relé en modo comin de acuerde con EN/IEC 61000-4-5
1 kV para E/S en modo comin de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5

1 kV para cable apantallado en modo comin de acuerdo con EN/IEC
61000-4-5

0.5 kV para lineas de potencia (DC) en modo diferencial de acuerdo con
EN/IEC

61000-4-5

1 kV para lineas de potencia (AC) en modo diferencial de acuerdo con
EN/IEC

61000-4-5
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1 kV para salida relé en modo diferencial de acuerdo con EN/IEC 61000-
4-5

0.5 kV para lineas de potencia (DC) en modo comiin de acuerdo con
EN/IEC

61000-4-5

Resistance to conducted disturbances, induced by

radio frequency fields

10 Vrms (0,15...80 MHz) de acuerdo con EN/IEC 61000-4-6

3 Vrms (0.1...80 MHz) de acuerdo con especificacion Marina (LR, ABS,
DNV,

GL)

10 Vrms (frecuencia de punto {2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5,).

TM3AQ2 modulo TM3 - 2 analogas salidas

Gama

Modicon Tm3

Tipo de producto o componente

Modulo salida analogica

compatibilidad de ia gama

Modicon M251

Modicon M221

Modicon M241

numero de salida analogica

2

tipo de salida analogica

4...20 mA corriente

0...20 mA corriente

0...10 V tensién

-10...10 V tension

Complementos

resolucion de saiida analdgica

11 bits + sign

12 bits

clip-en las cubiertas

2.44 mV, analogue input; 0...10 V tension
4.88 mV, analogue input: -10...10 V tensién
4.88 pA, analogue input: 0...20 mA corriente
3.91 pA, analogue input: 4...20 mA corriente
tipo de carga

Resistivo

Impedancia chmica de la carga

1 kOhm voltage

300 Ohm current

tiempo de estabilizacion

1ms

tiempo conversién

1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycie time {((*))
error de precision absoluta

+/- 0,1 % de escala completa a 25 °C

+/- 1 % de la escala total

variacion de temperatura

+/- 0.006 %FS/°C

precision de repeticién

+/- 0,4 %EC

sin linealidad

+-0.01 %FS

ondulacion de salida
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20 mvV

diafonia

<=1LSB

[Us] Tensién nominal de alimentacion

24V DC

Limites de tensién de alimentacién

20.4..28.8V

tipo de cable

Twisted shielded pairs cable 30 m for output circuit
consumo de corriente

40 mA at 5 v DC (full load} via bus connector

35 mA at 5V DC (no load) via bus connector

30 mA at 24 V DC (no load) via external supply

70 mA at 24 V DC (full load) via external supply
senalizaciones en local

1 LED verde para PWR

Consecutivo, seguido, continuo, adosado

11 x 2,5 mm? bornero de tornillo extraible with paso 5,08 mm adjustment
for outputs and supply {((*})

aislamiento

500 V AC entre |la salida y la légica interna

1500 V AC between output and supply

marca CE

Resistencia a sobretensiones

1 kV para fuente de alimentacion with modo comum protection conforme
a EN/IEC 61000-4-5

0.5 kV para fuente de alimentacion with modo diferencial protection
conforme a EN/IEC 61000-4-5

1 kV for gutput with common mode protection conforming to EN/IEC
61000-4-5

Soporte de montaje

Tipo de tapon TH35-15 rail conforme a IEC 60715
Tipo de tapon TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
Placa o panel con juego de fijacion

Alto 90 mm

Profundidad 70 mm

Ancho 23.6 mm

Peso del producto 0.115 kg

Ambiente normas

EN/IEC 61131-2

EN/IEC 61010-2-201

Resistencia a descargas electroestaticas

4 kV en contacte conforme a EN/IEC 61000-4-2

8 kV en aire conforme a EN/IEC 61000-4-2
Entradas analogicas :TM3Tl4

module TM3 - 4 inputs temperature

Principal N
Gama de producto Modicon Tm3

Tipo de producto ¢ compenente Modulo entrada analdgica
Compatibilidad de gama Modicon M251 4
Modicon M221

Modicon M241

Numero de entrada analogica 4

Tipo de entrada analégica Current, analogue input range: 4...20 mA
Current, analogue input range: 0...20 mA

Voltage, analogue input range: 0...10 V
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Voltage, analogue input range: - 10...10 V

Termopar, analogue input range: - 200...1000 °C con capacidad de
sujecién: termopar J

Termopar, analogue input range: - 200.,.1300 °C con capacidad de
sujecion: termopar K

Termopar, analogue input range: 0...1760 °C con capacidad de sujecion:

termopar R

Termopar, analogue input range: 0...1760 °C con capacidad de sujecion:

termopar S

Termopar, analogue input range: 0...1820 °C con capacidad de sujecién:

termopar B

Termopar, analogue input range: - 200...400 °C con capacidad de
sujecion: termopar T

Termopar, analogue input range: - 200...1300 °C con capacidad de
sujecion: termopar N

Termopar, analegue input range: - 200...800 °C con capacidad de
sujecion; termopar E

Termopar, analogue input range: 0...2315 °C con capacidad de sujecion:

Termopar C

Ni 100/Ni 1000 temperature probe, analogue input range: - 60...180 °C
Pt 100 temperature probe, analogue input range: - 200...850 °C

Pt 1000 temperature probe, analogue input range: - 200...600 °C
Complementario

Resolucién de entrada analégica 15 bits + signo

16 bits

Sobrecarga continua admitida 13 V tension

40 mA corriente

Tapa de conexiones trasero <= 50 Ohm current

>=1 MOhm temperature probe

>=1 MOhm termopar

>= 1 MOhm tensién

Clip-en las cubiertas 2.44 mV, analogue input: 0...10 V tension

4.88 mV, analogue input: - 10...,10 V tension

4.88 pA, analogue input: 0...20 mA corriente

3.91 pA, analogue input: 4...20 mA corriente

0.1 °C temperature probe

0,1 °C termopar

Tiempo conversion 100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle
time ((*)) for analogue input termopar

100 ms + 100 ms per channel + 1 controller cycle time ((*)) for analogue
input sonda temperatura

10 ms + 10 ms per channel + 1 controlier cycle time ((*)) for analogue
input tensién/corriente.

Error de precision absoluta +/- 0,2 % de escala completa en 25 °C for
analogue input tensién/corriente

+/-0.2 % of full scale at 25 °C for Pt 100/FPt 1000, Ni 100/ Ni 1000
temperature probe

+/- 0.2 % of full scale at 25 *C for thermocouple C 0...2315 °C

+/-6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C

+/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C
+/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple B 300...1820 °C

+/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple K - 200...0 °C

+/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple K 0...1300 °C

+/- 0.4 % of full scafe at 25 °C for thermocouple J - 200...0 °C

+- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple J 0...1000 °C

+/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple E - 200...0 °C

+/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple E 0...800 °C

ANEXO 1 DEL PEDIDO NUMERO 14262

Pagina @ de 25




QIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTOC DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

+/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple T - 200...0 °C

+/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermeocouple T 0...400 °C

+/- 0.4 % of full scale at 25 °C for thermocouple N - 200...0 °C

+/- 0.2 % of full scale at 25 °C for thermocouple N 0...1300 °C
Variacion de temperatura +/- 0.01 %FS/°C

Precision de repeticicn +/- 0,5 %EC

Sin linealidad +/- 0,2 %EC

Diafonia <=1 LSB

[Us}] tension de alimentacion nominal 24 V CC

Limites tension alimentacion 20.4..28.8 V

Tipo de cable Twisted shielded pairs cable 30 m for input circuit
Consumo de corriente 45 mA at 5 V DC via bus connector

50 mA at 5 V DC via bus connector

35 mA at 24 V DC via external supply

40 mA at 24 V DC via external supply

Sefalizaciones en local 1 LED verde para PWR

Consecutivo, seguido, continuo,

adosado

10 tornillo : 1.5 mm? bomero de tornillo exiraible con capacidad de
sujecion: campo 3.81 mm

adjustment for inputs and supply {(*}))

10 torniflo : 1.5 mm? bornero de tornillo extraible con capacidad de
sujecion: campo 3.81 mm

adjustment para entradas

Aislamiento 500 V CA entre la enfrada y la |6gica interna

1500 V AC between input and supply

Marcado CE

Resistencia a sobre tensiones 1 kV for power supply with common mode
protection conforming to EN/IEC 61000-4-5

0.5 kV for power supply with differential mode protection conforming to
ENAEC 61000-4-5

1 kV for input with common mode protection conforming to EN/IEC
61000-4-5

Soporte de montaje Tipo de tapon TH35-15 carril acorde a IEC 60715
Tipo de tapdn TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715

Placa o panel con juego de fijacion

Altura 90 mm

Profundidad 70 mm

Anchura 23.6 mm

Peso del producto 0,11 kg

Entorno

Normas EN/IEC 61010-2-201

EN/IEC 61131-2

Resistencia a descargas

electroestaticas

4 kV en contacto acorde a2 EN/IEC 61000-4-2

8 kV en aire acorde a EN/IEC 61000-4-2

Resistencia a campos

electromagnéticos

10 V/m en 80 MHz...1 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3

3Vimen 1.4 GHz...2 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3

1 V/m en 2 GHz...3 GHz acorde a EN/IEC 61000-4-3

Resistencia a campos magnéticos 30 A/m conforming to EN/IEC 61000-
4-8

Resistencia a transitorios rapidos 1 kV E/S acorde a EN/IEC 61000-4-4
Resistance to conducted disturbances,

induced by radio frequency fields
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10 V at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6

3 V at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
conforming to Marine

specification (LR, ABS, DNV, GL)

Soporte de sujecion de cables Emisiones radiadas, test level: 40 dBuV/m
QP clase A (10 m en 30...230 MHz) acorde a EN/IEC 55011
Radiated emissions, test level: 47 dBuV/m QP class A (10 m at
230...1000 MHz) conforming to EN/

IEC 55011

inmunidad a microcortes 10 ms

Temperatura ambiente de

funcionamiento

-10...55 °C (horizontal installation)

-10...35 °C (vertical installation)

Temperatura ambiente de aimacenamiento -25...70 °C

Humedad relativa 10...95 % sin condensacitn en operacion 10...95 %
without condensation in storage

Grado de proteccién IP 1p20

Grado de contaminacidn 2

Altitud maxima de funcionamiento 0...2000 m

Altitud de almacenamiento 0...3000 m

Resistencia a las vibraciones 3.5 mm at 5...8.4 Hz with DIN rail mounting
support

3 gn at 8.4...150 Hz with DIN rail mounting support

Resistencia a los chogues 15 gn durabilidad eléctrica 11 ms
TM3DI16  module TM3 - 16 inputs

Principal

Gama de producto Modicon Tm3

Tipo de producto o componente

Médulo de entrada discreta

Compatibilidad de gama Modicon M241

Modicon M251

Modicon M221

De pie conducto 16 input conforming to |EC 61131-2 type 3

Entrada logica Sink or source (positive/negative)

Tension de entrada digital 24 V

Corriente de entrada discreta 7 mA for input

Complementario

Numero de E/S digitales 16

Consumo de corriente 5 mA at 5 V DC via bus connector at state off
0 mA at 24 V DC via bus connector at state on

0 mA at 24 V DC via bus connector at state off

40 mA at 5 V DC via bus connector at state on

Tipo de voltaje entrada discreto CC

Estado de tension 1 garantizado 15...28.8 V for input

Current state 1 guaranteed >= 2.5 mA for input

Estado de tension 0 garantizado 0...5 V for input

Current state 0 guaranteed <=1 mA for input

Tapa de conexiones trasero 3.4 kOhm

Tiempo respuesta 4 ms for turn-on

4 ms for turn-off

Senalizaciones en local 1 LED per channe! green for input status
Consecutivo, seguido, continuo, adosado Removable screw terminal
block pitch 3.81 mm with 10 terminal(s)

of 1.5 mm? connection capacity for inputs

Distancia de cables entre dispositivos Unshielded cable: 50 m for regular
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input

Aislamiento Non-insulated between inputs

500 V AC between input and internal logic

Marcado CE

Soporte de montaje Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715

Plate or panel with fixing kit

Altura 90 mm

Profundidad 84.6 mm

Anchura 27.4 mm

Peso del producto 0,1 kg

Entorno

Normas EN/IEC 61010-2-201

EN/IEC 61131-2

Certificaciones de producte CULuUs

C-Tick

Resistencia a descargas electroestaticas 4 kV (on contact) conforming to
EN/IEC 61000-4-2

8 kV (in air) conforming to EN/IEC 61000-4-2

Resistencia a campos electromagnéticos 10 Vim at 80 MHz...1 GHz
conforming to EN/IEC 61000-4-3

3 Vimat 1.4 GHz...2 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3

1 Vim at 2 GHz...3 GHz conforming to ENAIEC 61000-4-3
Resistencia a campos magnéticos 30 A/m 50/60 Hz conforming to
EN/IEC 61000-4-8

Resistencia a transitorios rapidos 1 KV for ifO conforming to ENAEC
61000-4-4

Resistencia a sobretensiones 1 kV for /O (DC) in common mode
conforming to EN/IEC 61000-4-5

Resistance to conducted disturbances, induced by-

radio frequency fields

10 Vrms at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6

3 Vrms at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
conforming

to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)

Soporte de sujecion de cables Radiated emissions, test level: 40 dBuV/m
QP with class A, condition of-

test: 10 m (radio frequency: 30...230 MHz) conforming to EN/IEC 55011
Radiated emissions, test level: 47 dBuV/m QP with ¢lass A, condition of-
test: 10 m (radio frequency: 230...1000 MHz) conforming to EN/IEC
55011

Temperatura ambiente de funcionamiento -10...55 °C para instatacién
horizontal

-10...35 °C para instalacion vertical

Temperatura ambiente de almacenamiento -25...70 °C

Humedad relativa 10...95 % without condensation in operation

10...95 % without condensation in storage

Grado de proteccion IP IP20 with protective cover in place

Grado de contaminacién 2

Altitud maxima de funcionamiente 0...2000 m

Altitud de almacenamiento 0...3000 m

Resistencia a las vibraciones 3.5 mm (vibration frequency: 5...8.4 Hz) on
DIN rail

3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on DIN rail

3.5 mm {vibration frequency: 5...8.4 Hz) on panel

3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on panel

IR
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Resistencia a los choques 15 gn (test wave duration:11 ms)
TM3DQ16R
maodule TM3 - 16 outputs relays

Principal

Gama de producto Modicon Tm3

Tipe de producto o componente Modulo de salida discreta
Compatibilidad de gama Medicon M251

Meodicon M241

Modicon M221

Tipo de salida digital Relé normalmente abierto

Nimero de salidas discretas 16

Légica de salida discreta Logica positiva (fuente)

Tension de salida 240 V AC for relay output

30 V DC for relay output

Montado en la pared del conducto 2000 mA for relay output
Complementario

Numero de E/S digitaies 16

Consumo de corriente 0 mA at 24 V DC via bus connector at state off
75 mA at 24 V DC via bus connector at state on

Tiempo respuesta 10 ms for turn-on

5 ms for turn-off

Durabilidad mecanica 20000000 cycles

Carga minima 10 mA at 5 V DC for relay output

Senalizaciones en local 1 LED per channel green for output status
Consecutivo, seguido, continuo,

adosado

Removable screw terminal block pitch 3.81 mm with 10 terminal(s) of 1.5
mm? connection capacity

for outputs

Distancia de cables entre dispositivos Unshielded cable: 30 m for relay
output

Aislamiento 2300 V AC between output and internal logic

750 V AC between outputs

1500 V AC between output groups

Marcado CE

Soporte de montaje Top hat type TH35-15 rail conforming to IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 rail conforming to IEC 60715

Plate or panel with fixing kit

Altura 80 mm

Profundidad 84.6 mm

Anchura 27.4 mm

Peso del producto 0,145 kg

Entorno

Normas EN/IEC 61131-2

EN/IEC 61010-2-201

Certificaciones de producte CULus

C-Tick

Resistencia a descargas

electroestaticas

4 kV {on contact) conforming to EN/IEC 61000-4-2

8 kV {in air) conforming to EN/IEC 61000-4-2

Resistencia a campos electromagnéticos

10 Vim at 80 MHz...1 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
3Vim at 1.4 GHz...2 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
1 Vim at 2 GHz...3 GHz conforming to EN/JIEC 61000-4-3
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Resistencia a campos magnéticos 30 A/m 50/60 Hz conforming to
EN/IEC 61000-4-8

Resistencia a transitorios rapidos 2 kV for relay output conforming to
EN/IEC 61000-4-4

Resistencia a sobretensiones 1 kV for I/ (DC) in common mode
conforming to EN/IEC 61000-4-5

Resistance to conducted disturbances,

induced by radio frequency fields

10 Vrms at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6

3 Vrms at spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
conforming to Marine

specification (LR, ABS, DNV, GL)

Soporte de sujecion de cables Radiated emissions, test level: 40 dBuV/m
QP with class A, condition of {est: 10 m (radio frequency:

30...230 MHz) conforming to EN/IEC 55011

Radiated emissions, test level: 47 dBuV/m QP with class A, condition of
test: 10 m (radio frequency:

230...1000 MHz) conforming to EN/IEC 55011

Temperatura ambiente de funcionamiente -10...55 °C para instalacién
horizontal

-10...35 °C para instalacién vertical

Temperatura ambiente de almacenamiento -25...70 °C

Humedad relativa 10...95 % without condensation in operation

10...95 % without condensation in storage

Grado de proteccion IP IP20 with protective cover in place

Grado de contaminacién 2

Altitud maxima de funcicnamiento 0...2000 m

Altitud de almacenamiento 0...3000 m

Resistencia a las vibraciones 3.5 mm (vibration frequency: 5...8.4 Hz) on
DIN raii

3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on DIN rail

3.5 mm (vibration frequency: 5...8.4 Hz) on panel

3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) on panel

Resistencia a los cheques 15 gn (test wave duration:11 ms).

FUENTE DE ALIMENTACION WEILDMULLER

8739140000 - Fuente de Alimentacion Carril DIN AC/DC,

Modo Conmutado, 1 Salida, 48 W, 24 VDC, 2 A

NOTA: la Fuente de alimentacion WEILDMULLER se encuentra
montada en gabinete de alimentacién DAFERDI modelo DAF-9110
Descripcidn breve. gabinete nema de poliester marca SBE TECH de
medidas 40 cm. x 30 ecm. x 20 cm

Con bornes de salida DE 4 mm y proteccion conira corio circuitos con
fusibles de accionamiento rapido

y cable de alimentacién monofasica + gnd

Num. de Salidas: 1 Salida

Potencia de Salida Max.: 48W

Voltaje de Salida - Salida 1: 24VDC

Corriente de Salida - Salida 1: 2A i A
DIMENSIONES 4
Ancho 70 mm

Ancho (pulgadas) 2.756 pulgadas

Altura 90.5 mm

Altura (pulgadas) 3.563 pulgadas

Profundidad 62.5 mm ¢
L

Profundidad {puigadas) 2.461 pulgadas
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Peso 0.2 kg
Peso neto 26D.25 g

TEMPERATURA

Humedad a la temperatura de funcionamiento 5 ... 95% (interior), Tu = 40
¢ C, sin condensacién

Temperatura de funcionamiento, max. 70 ° C {Derating ab 55 ° C)
Temperatura de funcionamiento, min.-10° C

Temperatura de alimacenamiento, max. 85 ° C

Temperatura de almacenamiento, min. -20 ° C

Temperatura de funcionamiento -10 ° C ... 70 ° C (Derating ab 55 ° C)
Temperatura de aimacenamiento-20°C ... 85° C

Sistema de conexion

Conexion por tornillo

Rango de voltaje de entrada DC 80 ... 370V DC

Intensidad de entrada 500 mA con carga nominal @ 230 V AC
Intensidad de entrada a 115 Vac 500 mA

Intensidad de entrada a 230 Vac 500 mA

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Fusibie de entrada Enlace fusible 2.5 A(T)/ 250 V

Tensién de entrada {(entrada de modo de voliaje) 85 ... 264 VAC/ 110 ...
370vDC

Limite de corriente de entrada Si

Método de conexion del cable Gonexion por tornillo

Control 2 10 ... 100% de carga 1%

Puente de falla de red con fiempo 11 ms @ 115V AC/ 50 ms @ 230 V
AC

Max. capacitancia a la salida 10000 pF

Max. ondulacion residual 120 mVSS

Corriente de salida 2 A

Potencia de salida 48 W

Tensién de salida 24 V

Tension de salida 15 ... 28 V (ajustable mediante potenciometro)
Tension de salida tipo DC

Proteccion de sobrecarga 105%... 150% Iconst de max. carga de salida;
restabiecimiento automatico

Opcion de conexion en paralelo Max. 3 dispositivos (los voltajes
neminales deben calibrarse a £ 20 mV)

Tensién nominal de salida 24 VDC £ 1%

Proteccion conira sobretensiones Varistor

Método de conexidn del cable Conexion por tornillo

Ancho del construccion 62.5 mm

Altura de! construccion 90.5 mm

Grado de eficiencia a max. cargar 78%

Normas EMC EN 55011, EN 55022, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-6-2, -3,
-4

Consejos de instalacion Para el montaje uno al lado del otrg, espacio
libre: arriba f abajo> 30 mm

MTBF> 500,000 h acc. a IEC 1709 (SN29500)

Posicién de moniaje, aviso de instalacion horizontalmente, en el carril
terminal TS 35

Temperatura de funcionamiento -10 ° C ... 70 * C (Derating ab 55 ° C)
Grado de proteccion Ip20

Proteccion contra cortocircuitos Si

Normas DIN EN 50178 (PELV), DIN EN 60950 (SELV)

indicacion de estado LED verde
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Peso 0.2 kg

Humedad a la temperatura de funcionamiento 5 ... 95% (interior}, Tu = 40
° C, sin condensacion

aislamiento eléctrico, rail de E/ S 4 kV

aislamiento eléctrico, entrada-tierra 1.5 kV

aislamiento eléctrico, entrada-salida 3 kv

aislamiento eléctrico, salida-tierra 0,5 kV

FUENTE DE ALIMENTACION

Marca DAFERDiI

Modelo DAF - 9110

Elaborado en gabinete de poliester marca SBE TECH

GABINETES DE POLIESTER CON PUERTALISA Y PLATINA
METALICA

+ Gahinete metaiico para interiores y exteriores grado NEMA 4X y 12,
cumple

UL 50

* Autoextinguibie rangos méximos de temperatura en trabajo -50 hasta
150°C

* Resistente a la corrosion y a los principales agentes quimicos y
atmosféricos

estable contra rayos UV

+ Alta resistencia a impactos mecanicos IK-10 (20J) en concordancia con
EN 50.102

No. DE PARTE SBE-OP403020

Medidas 40 cm x 30 cm x 20 cm

La fuente de alimentacion esta elaborada para montarse en el bastidor
de trabajo de marca DAFERDI

Modelo DAF-9200 y esta disefiada para comunicarse con el méduio de
trabajo de entrenamiento en PLC DAF-9101.

La fuente de alimentacion DAF-8110 provee conexion eléctrica para
suministrar 120 volts de CA con 10 amperes con proteccion térmica al
encendido y con proteccion de fusibles de accion rapida de 5 amperes y
sirve para gue el alumno desarrolle diversas practicas con bornes de 4
mm suministra con una fuente de alimentacion WEILDMULLER de 24
volts cd de 2 amperes de corriente con bornes de conexién de 4 mm a su
vez [a fuente provee mediante un cable de conexién de 1.5 mts de largo
y conector cannon para la alimentacion de 127 vca del plc modelo DAF-
9001 ef encendido de la fuente se llevara a cabo mediante el
accionamiento de un interruptor termomagnético monofasico de 15
amperes.

La fuente de alimentacion suministra la energia requerida para el médulo
Switch DAF-9130.

Modelo : DAF-9115 PANTALLA MANGELIS 7°

HMIGTO3510

Magelis 7" Wide Color Teclas 2 P.Serie .

El laboratorio para cuenta con un médulo entrenador HM! compatible con
el PLC TM221CE40R SCHNEIDER Modelo: DAF-9101, el cuai consiste
en una pantalla tactil, y se interconecta mediante un puerto Ethernet
colocando sobre la carcasa del madulo.
El modulo contiene conexiones tipo banana de 4mm y 2 mm para
realizar las conexiones necesarias facilitando al usuario el uso del ‘
hardware y previniendo un mal uso del equipo, disminuyendo el riesgo 7
—

)

para el usuario y/o equipo.
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El méduio se acopla mecanicamente a la estructura Modeio: DAF-9200
mediante un par de dispositivos rotativos colocados en la carcasa de
cada mddulo fijandose por la parte posterior de Ia estructura mediante un
giro de 90°. Permitiendo al usuario una facil sujecién y prevencion de
dafios al equipo.

Principai

Rango de producto Mageiis GTO

Tipo de producto o compeonente Panel de pantalla tactil avanz

Color de pantalia 65536 colores

Tamafic de pantalla 7 pulgadas

Alimentacién Fuente de alimentacion externa

Tipo de control de botdn Presionar el hoton, llave tipo , marcado: F1 ...
F8, number de funcion keys = 8 {operacién definida con Vijeo Designer)
Sistemna operativo Magelis

Tipo de bateria Litio bateria para RAM interna, autonomia: 100 dias,
tiempo de carga = 5 d, vida de Ia bateria = 10yr

Complementario

Tipo de terminal Visualizador pantaiia tactil

Tipo de pantalia LCD TFT a color retroiluminado

Resolucidn de la pantaila 800 x 480 pixeles WV GA

Zona sensible al tacto 1024 x 1024

Panei tactii Resistive film, 1000000 cycles

Vida atil de la luz posterior 50000 horas {blanco) a 25 °C

Brillo 16 niveles - control por pane! tactil

16 niveles - control por software

Fuente del caracter Japonés (ANK, kanji)

Taiwanés {chino tradicional)

Coreano

ASCH

Chino {chino simplificado)

Tension de alimentacion 24 V CC

Limites tensién alimentacion 19.2...28.8 V

Corriente de entrada <= 30 A

Consumo de potenciaen W <=12 W

<= 8§ W {cuando no se suministra alimentacion a dispositivos externos)
<=5 W {cuando la luz de fondo esta apagada)

<= 55 W (cuando la luz de fondo esta atenuada)

Senalizaciones frontales LED de estado (naranja) parpadeo inicio de
software

LED de estado (verde) fijo desconectado

LED de estado (verde) fijo operando

LED de estado (rojo) fijo fuente de alimentacién (ON)

LED de estado (claro) descolorido fuente de alimentacion (OFF)
LED COM2 (amarilio) fijo los datos se estan transmitiendo

LED COM2 {amarillo) descolorido sin transmision de datos

Tarjeta SD LED (verde) fijo la tarjeta se inserta

Tarjeta SD LED {verde) descolorido tarjeta no esta insertada o no se estd
accediendo

Designacién de software Vijeo Designer configuration software >= V6.1
Descripcion de memoria @6 MB flash (EPROM)

Datos copiados 128 kB RAM interna (SRAM)

Equipo de almacenamiento de datos SD card <= 32 GB

SDHC card <= 32 GB

Protocolos descargables Modbus Plus Schneider Electric Modicon
FIPWAY Schneider Electric Modicon
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Modbus TCP Schneider Electric Modicon

Modbus Schneider Electric Modicon

Protocolos de terceros Mitsubishi Melsec

Protocolos de terceros Omron Sysmac

Protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley

Protocolos de terceros Siemens Simatic

Uni-TE Schneider Electric Modicon

Tipo de conexion integrada Enlace serie COM1 SUB-D 9, interfaz:
RS232C, grado de transmision: 2400 ... 115200 bps

Enlace serie COM2 RJ45, interfaz: RS485, grado de transmisién: 2400 ...
115200 bps

Enlace serie COM2 RJ45, interfaz: RS485, grade de transmision: 187,5
kbps compatible con

Siemens MPI

Ethernet RJ45, interfaz; 10BASE-T/100BASE-TX

Ethernet RJ45, interfaz: IEEE 802.3

USB 2.0 type A

USB 2.0 tipo mini B

Montaje de producto Montaje empotrado

Modo de fijacion By 4 screw clamps

Material frontal PPT

Material de envolvente PPT

Tipo de refrigeracion Conven natural

Anchc 218 mm

Alto 173 mm

Profundidad 60 mm

Peso del producto 1.2 kg

Entorno

Normas EN 61131-2

UL 508

iEC 61000-6-2

Certificados de producto C-Tick

KCC

CE clULus

Temperatura ambiente de funcionamiento

0..50°C

Temperatura ambiente -20...60 °C

Humedad relativa 10...90 % sin condensacion

Altitud maxima de funcionamiento < 2000 m

Grado de proteccion IP IP20 panel trasero comparable a |[EC 60529
IP65 panel frontal comparable a IEC 60529

Grado de proteccién NEMA

NEMA 4X panel frontal (uso interior}

Resistencia a los choques 147 m/s? 3 calzos en cada direccion X, Yy Z
comparable a EN/IEC 61131-2

Resistencia a las vibraciones 3.5 mm {f = 5...9 Hz) comparable a ENAEC
61131-2 X, Y, Z durante 10 ciclos {aproximadamente 100

min}

1.gn {f =9...150 Hz) comparable a ENIEC 61131-2 X, Y, Z durante 10
ciclos {aproximadamente 100

min)3

Resistencia a descargas

electroestaticas

6 KV descarga de contacio comparable a IEC 61000-4-2 nivel 3
Médulo Entrenador para Motores DC

El laboratorio  Medelo : BAF-9100 incluye un modulo entrenador para
Motores de Corriente continua,
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El modulo incluye un motor de corriente directa Modelo: DAF-9209 de
750 RPM de 24 VCD de 1/8 de HP Marca DAFERDI de Imanes
permanentes dos polos con escobillas a 180° y proteccion térmica para
el embobinado.

Incluye modulo de dispositive de control de Rotacidn de corriente
continua, ademas de un sensor éptico el cual mediante a un disco
ranurado a! interior del Motor es capaz de realizar la medicion angular de
la flecha del motor.

El sistema es compatible con el PLC TM221CE40R SCHNEIDER quien
es capaz de leer la sefial y procesarla para dar la suficiente informacion
al usuario acerca de la velocidad control, corriente y voltaje asi como
curvas caracteristicas de PAR-Motor.

El modulo se emplea sobre la mesa de trabajo Modeio : DAF-8200

La informacion es obtenida a través de conexiones tipg banana de 4
mismas que se interconectan al PLC. De la misma manera e! modulo
cuenta con un disco ranurado en la parte frontal v un sensor de
herradura que permite realizar una lectura de los pulsos T17 AB
generados por este sistema, permitiendo al usuario realizar una
comparativa entre ambos sistemas de posicionamiento.

El modulo contiene conexiones tipo banana de 4mm y 2mm para realizar
las conexiones necesarias facilitando al usuario el uso del hardware y
previniendo un mal uso de! equipo, disminuyendo el riesgo para el
usuario y/o equipa. El médulo se acopla mecanicamente a la estructura
mediante un par de dispositivos rotativos colocados en la carcasa de
cada maodulo fijandose por la parte posterior de la estructura mediante un
giro de 90°. Permitiendo al usuario una facil sujecion y prevencion de
dafios al equipo.

El equipo de motores se acopla al bastidor de trabajo y mesa marca
daferdi y modelo DAF-9200.

Modelo : DAF-5012 Motor DAHALANDER

El laboratorio para PLC'S cuenta con un médulo entrenador inversor
compatibie con el PLC, consiste en un inversor de la marca Yaskawa
J1000, el cual cuenta con al tecnologia de control de motores de CA,
disefiado para que el alumno se inicie en la configuracion, puesta en
marcha y diagnostico de un inversor para motares de corriente alterna.
Todas las entradas y salidas de este inversor estan interconectadas a
bananas jack montadas en el panel frontal para facil acceso a estas, !
modulo es completamente compatible con el modulo de PLC
SCHNEIDER y el médule de Switch permitiendo utilizar las salidas
digitales y los contactos para realizar las diferentes configuraciones del
Variador.

Ademas de este cuenta con un motor de CA Modelo de jaula de ardilla
de 4 polos marca DAFERD! modelo DAF-5012 DAHALANDER de dos
velocidades de 1/4 HP velocidades 785 RPM y 1770 RPM con soporte
de frecuencia de hasta 300 Hz con voltaje de 127 VCA. El motor tiene en
la parte frontal el dibujo de conexiones asi como los bornes de 4mm para
su conexion para poder realizar pruebas del control y operacion del
motor mediante el inversor. El DAF-5012 Motor DAHALANDER se
acopla al bastidor de trabajo y mesa Modelo : DAF-9200

Todas las entradas de este motor estan interconectadas a bananas jack
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montadas en el panel frontal para facil acceso a estas.

El equipo incluye garantia de fabrica de 2 afios y garantia de
refaccionamiento vigente en el mercado por 3 afios a partir de su
entrega.

Modelo: DAF-9105 Inversor Yaskawa J1000

EL médulo de Inversor J1000 Se encuentra elaborado dentro de un
gabinete de poliester SBE TECH

OP-19014070 que tiene medidas de 19¢cm x 14 cm x 70 cm. con bornes
de 4mm de diametro para su conexion, en la parte frontal se encuentra el
diagrama de conexidn.

Este equipo cuenta con manual de uso y dentro del manual DAFERDI-
PLC se encuentran diversas practicas.

El equipo cuenta con Sujetadores de media vuelta para acoplarse el
bastidor de trabajo marca Daferdi modelo

Modelo: DAF-9200.

La unidad J1000 es un variador de frecuencia de uso general; su disefio

PWM ofrece bajo nivel de ruido del motor y el par de arranque elevado,

con una calificacion de alta resistencia corriente de sobrecarga del 150%

durante 60 segundos y un indice normal de trabajo de la corriente de

sobrecarga del 120% durante 60 segundos. V / f control hace esta

uhidad adecuada para la mayoria de aplicaciones generales. El 41000 es

repleto de caracteristicas, de bajo costo y compacto. El operador digital

incluye una pantalla LED de estado 5 digitos. El J1000 tiene cinco

entradas digitates multifuncion, una entrada analdgica multifuncién, una

salida digital multifuncion, y una salida analégica muitifuncién. Un puerto

RS422/485 opcional Modbus RTU puerto de comunicaciones serie estd

disponibie.

Caracteristicas de disefio;

* Microprocesador de 16 bits

e Operador teclado digital, 5 digitos

e indicador de estado LED

» Capacidad remota Mante teclado

e 5 entradas digitales multifuncion

¢ 1 salida digital muitifuncidén contacto de salida de forma programable C

para uso del cliente: 1A a 250 VAC 0 30 VDC

s 24 VDC légica de control compatible con el abastecimiento o salidas

que se hunden (PNP o NPN)

e Frecuencia de la portadora: 15 kHz como maximo; PWM oscilacion

¢ 8 configuraciones de muitiples velocidades, ademas de fa velocidad fija

+ 1 referencia de velocidad a distancia: 010 VDC (20 kohmios) o aislada

420 mA (250 ochmios)

¢ Seguidor de sefal: el sesgo y la ganancia

¢ Salida de monitorizacién analégica; 010 VDC proporcional a la

produccion

¢ Corriente de frecuencia o de saiida

¢ 133 parametros

¢ Ventilador controlado por la unidad de ejecucién de enfriamiento /

parada

¢ Reconocimiento UL sobrecarga electronica

« MTBF: 28 afios

¢ Builtin de Frenado Dinamico Transistor

¢ Chasis protegido

¢ De lado a lado de montaje A

* Monitores de mantenimiento m
~f

Este inversor Yaskawa J1000 es completamente compatible con el
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Modelo: DAF-9101 PLC SCHNEIDER mediante los bornes de conexion
Maodulo Switch DAF-9130

E! modulo Switch DAF-9130 esta elaborado dentro de un gabinete de
poliester SBE TECH

OP-19014070 que tiene medidas de 19cm x 14 cm x 70 cm. con bornes
de 4mm de diametro para su conexién, en la parte frontal se encuentra el
diagrama de conexion.

Este equipo cuenta con manual de uso y dentro del manual DAFERDI-
PLC se encuentran diversas practicas.

El equipo cuenta con Sujetadores de media vuelta para acoplarse el
bastidor de trabajo marca Daferdi modelo

Modelo: DAF-8200.

El médulo entrenador Switch es compatible con el Modelo: DAF-9101
{(PLC SCHNEIDER) y para sus conexiones también ya que esta
elaborado con bornes de 4 mm e incluye cables de conexidn con
terminal tipo yack acoplables a los bornes de 4mm.

Este equipo consiste en una serie de botones pulsadores (16) , los
cuales se pueden utilizar para la simulacion de entradas, estos botones
cuentan con entradas Normalmente abiertas (8) y Normalmente cerradas
{8) con sus salidas interconectadas a banana jack montadas en el panel
frontal para facil acceso y en su cara posterior muestran el nimero de
salida que se requiera utilizar.

Ademas el médulo cuenta con un una serie de lamparas indicadoras (8)
que operan a 24 VCD en las cuales se pueden utilizar para la simulacién
de salidas, todas las enfradas de las lamparas estan interconectadas a
bananas Jack montadas en el panel frontal para facil acceso a estas.
Todo el funcionamiento de este madulo esta hecho para trabajar con 24
VCD por lo cual

es totalmente compatible con el Modelo : DAF-9101 (PLC SCHNEIDER)
Mediante la conexion de sus entradas y salidas con cables banana al
modulo Modelo: DAF-9101 (PLC SCHNEIDER).

Inciuye también modulo de dos sefales analdgicas simuladoras de 0.36
a10 vCD

Ambos Mddulos estan indicados con su presencia de energia y Switch
de accionamiento y se insertan al mddulo DAF-9200

Modulo Mesa y 2 Bastidor de frabajo DAF-9200

El Médulo Mesa y 2 Bastidor de trabajo DAF-9200 esta elaborado de
aluminio extruido y anodizado de alta resistencia de 40 mm x 40mm

MESA Estructura: Estructura fabricada a base de 4 | fubulares de
atluminio extruido y anodizado de 40 mm x 40 mm * 1m. que
proporcionan la altura de la mesa, para apoyar la cubierta, con 2 marcos
rectangulares de aluminio extruido y anodizado de 40 mm x 40 mm * 1mt
de largo * 0.80m de ancho.

Con un entrepafio interno elaborado a 38cm de altura para almacenar el
equipo que soporta 50 kg.

Cubierta: Cubierta rectangular de 1.20 Mts. de largo x 1.00 Mts. de
profundidad, fabricada de MDF de 256 mm de espesor, forrada con
Formica color bianca en ambas caras; con cantos perimetrales de
Aluminio.

La mesa inciuye 4 ruedas de 75 kg de carga cada una dos tienen freno
para asi facilitar su desplazamiento.

~_7Z
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Dos bancos de montaje fabricados de perfil de aluminio anodizado de
alta resistencia, los perfiles extruidos de 40 x 40 mm con sujetadores
estandares, tapas y niveladores.

La estructura permite el libre movimiento en el saldon de clases. Ademas
permite colocar los modulos mediante los tres travesaiios colocados
estratégicamente. El acoplamiento se realiza mediante pernos que
encajan en el perfil estructurado y una vez fijo no permite el movimiento.
Ademas brinda seguridad a los usuarios cuando se colocan los modulos.
Caracteristicas

o Perfil estructural; 40x40mm

o Dimensiones: 1200 x 400 x 750 mm

NOTA: Son Dos bancos de montaje y una mesa de trabajo los
proporcionados en este equipo; el espacio de ia mesa es el necesario
para que asf se puedan alojar ambos bancos de montaje y asi poder
trabajar ambos bancos de montaje en la misma mesa, sin embargo se
pueden utilizar en otra mesa si asi lo requiere el usuario ya que son
despiazables.

Modelo : DAF-9100

Este equipo incluye:

envio, puesta en marcha, Capacitacion,

Garantia de 24 meses.

El equipo quedara a entera satisfaccion del usuario.

incluye manuales de Uso de cada uno de los componentes asi como el
manual de practicas DAFERD| 9100 PLC's

E! manual usa algunos topicos como:

Fundamentos de programacion.

Hola mundo(mi primer programa)

Conociendo E/S digitales

Conociendo EfS analdgicas

Entendiendo POU

Diagramas de escalera

frecuencia PWM

IGBT, mosfet para control de motor cd de iman permanente
Control de motores de corriente alterna tres fases.

Elabora 45 practicas

El Software de uso para elaborar practicas con el equipo DAF-9101 de
nombre SoMachine de marca SCHNEIDER se podra instalar en todas
tas maquinas que el instituto requiera.

Se incluye 3 juego de cables 20 pzs cada juego de tres medidas
diferentes 25¢m, 40cm 60cm, en total 60 cables de terminal jack banana
- banana de 4mm de grosor.

También se incluyen 3 juego de cables 20 pzs cada juego de tres .

medidas diferentes 25cm, 40cm, 60cm, en total 60 cables de terminal

Jack banana - banana de 2mm de grosor. /
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El equipo inciuye garantia de fabrica de 1 afio y garantia de
refaccionamiento vigente en el mercado por 5 afos a partir de su
entrega.

Producto de Linea Tiempeo de entrega 40 Dias

No.

REQUISITOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU
PROPUESTA TECNICA

TIEMPO DE ENTREGA: E! plazo de entrega sera de 60 dias posteriores a la formalizacion del
pedido.

LUGAR DE ENTREGA.:

En la Coordinacidn de Activos Fijos y Almacén Campus Obregén Nainari con domicilio en Av.
Ostimuri sin nimereo Fraccionamiento Villa ltson, C.P. 85130, en Cd. Obregon Sonora México,
horario de atencion de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Nota: La Coordinacién de Activos Fijos y Almacén, podra instruir un lugar distinto al indicado,
solo en el caso que por las dimensiones, peso, volumen, instalacién o puesta en marcha lo
requiera, para esos casos coordinarse con Sergio Antonio Nieto Valdez, Administrador de
Almacen, comreo electrénico sergio.nieto@itson.edu.mx, teléfono (lada 644)4109000 Ext.
1373, horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes.

GARANTIAS, QUE APLICAN UNICAMENTE PARA LOS CASOS EN QUE NO ESTEN
ESTABLECIDAS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE CADA PARTIDA.
Debera contar con al menos un afo de garantia.

Los gastos de traslado ocasionados por garantia deberan ser atendidos y gestionados por el
licitante adjudicado, absorbiendo todos los costos y cargos del proceso de garantia.

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE ENTREGA Y EMPAQUE DE LOS BIENES,
CONFORME A LO SIGUIENTE:

1- Indicar en los articulos el nimero de partida correspondiente al pedidofcontrato de la
licitacion.

2- Presentar copia del pedido o hacer mencién del namero del pedido/contrato en su
factura o anexo de la misma.

3- Presentar original y copia de la factura.

4- Las partidas facturadas deberan ser por la cantidad total solicitadas.

5- No se aceptan articulos sustitutos o diferentes a los aceptados en el proceso de licitacion.
6- No se recibiran articulos con empaques danados.

7- Todos los articulos seran entregados dentro de su empague original de fabrica.

LOS BIENES SE DARAN POR RECIBIDOS UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR CUMPLA
CON LOS REQUISITOS DE FACTURACION CONFORME A LO SIGUIENTE:

Deberéan desglosarse en factura ¢ anexo de la misma, ¢ada uno de los bienes adjudicados,

detallando:

e  Descripcion, nombre, modelo y marca de acuerdo con su propuesta técnica.

¢+  Costo unitario.

s  N(mero de serie.

s  Tiempo de garantia.
En el caso de que el sistema del proveedor no permita integrar dicha informaciéon dentro
de la facturacién, se tendra que agregar a la misma un documento Anexo, el cual debera
ser en papel membretado de la empresa adjudicada, haciendo mencién de la factura
correspondiente, nimero de licitacion y pedido/contrato. Este anexo tendra que venir
firmado por el representante legal a cargo de la misma.

s  Deberan generar los comprobantes fiscales en apego al cumplimiento de la version 3.3

emitida por el SAT. utilizando los datos brindados en el siguiente numeral.
Para la recepciéon de los bienes, es estrictamente indispensable que los archivos
electronicos de las facturas hayan sido enviados al correo electrénico
almacenfe@itson.edu.mx en PDF y XML o bien gque se lleven en una USB para
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descargar al momento de la entrega.

DATOS PARA FACTURACION:

Catalogo de uso

Para la emision de forma correcta del comprobante fiscal, el instituto indicara el concepto del
usc de CFDI, segun el catdlogo de claves de uso de comprobantes (c_UsoCFDI). Cabe
sefialar que en caso de existir diferentes conceptos se seleccionara el de mayor

preponderancia.
Catalogo de uso de comprobantes
Descripcion UsoCFDI
SERVICIOS PERSONALES GO03 Gastos en general
G01 Adquisicion de
MATERIALES Y mercancias
SUMINISTROS
geor?efa?sms en GO03 Gastos en general
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
ASIGNACIONES, G03 Gastos en general
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
BIENES MUEBLES, 102 Mobiliario y equipo de oficina por
INMUEBLES INTANGIBLES inversiones
103 Equipo de fransporte
6 INVERSION PUBLICA 104 Equipo de computo y accesorios
108 Otra maquinaria y equipo

En el caso que se registre una clave, y esta finalmente resulte distinta a la que corresponda al
uso del CFDi que le dara el receptor del comprobante, esto no sera motivo de cancelacion,
asi como tampoco afectara para su deduccion o acreditamiento de impuesto.

Catalogo de método de pago

Cuando la contraprestacién no sea pagada en el momento de la generacion del comprobante
digital, se indicara el método de pago PPD pago en parcialidades ¢ diferido. Por otra parte, en
el caso de que la factura se pague en el momento de su emisién (reembolso), se indicara
PUE pago en una sola exhibicion.

¢_MétodoPago Descripcién

PUE Page en una sola
Exhibicion

PPD Pago en parcialidades o
diferido

Catalogo de forma de pago
En reiacion a la forma de pago, cuando se ftrate dei métode de pago PPD pago en
parcialidades o diferido, se iniciara con la clave 99 Por definir, debido a que se desconoce la
forma en que se pagara la contraprestacion. No obstante, cuando la contraprestacion se
pague en el momento de expedicion de la factura PUE Pago en una sola exhibicién, se
indicard la forma de pago confirme al catdlogo de formas de pago emitido por el SAT.
c_FormaPago Descripcion
99 Por definir

7 USO: LOS ARTICULOS SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION.

7
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Finalmente ambas partes aceptan de comln acuerdo que cualquier condicion o compromiso no
establecido o no establecido con claridad en este anexo, se obligaran a lo establecido en la propuesta
Técnica y/lo Econémica de “EL PROVEEDOR", entregada en el proceso de Licitacién que da origen a
este Pedido.

POR"ELI

DR. JAVIWDO REYNA VICTOR TOMAS, LOPEZ
ADOS ORTEGA
Vicerrector Administrativo Representante Llegal

Apoderado Legal
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