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Partida Concepto Cantidad Unidad
2 Sohometro 5 PIEZA

El detector de sonido sd-200 es un medidor de nivel de sonido

compacto y liviano disefiado para medir los niveles de ruido en el lugar

de trabajo.

Detalles del producto

Su disefio intuitivo facilita a los usuarios la medicion de ios niveies de

sonido y ayuda a los usuarios a determinar ia atenuacion de la

proteccion auditiva que puede ser necesaria. La funcion de integracion
calcuta e nivel de presidn sonora promedio, lo que permite una
evaiuacion mas precisa de los niveles de sonido intermitentes.

Caracteristicas y beneficios

« interfaz intuitiva para una facil operacion lista para usar.

« La funcionalidad promedia proporciona lecturas mas estables en
entornos donde los niveles de ruido son altamente variables.

« Las alertas led visuales ayudan a los usuarios a evaluar la necesidad
de proteccion auditiva.

« Cumple con los estandares ANSI, iec clase 2 aplicables.

« La bateria recargable ayuda a reducir el costo total de propiedad en
comparacion con los medidores de nivel de sonido que usan baterias
reemplazables,

Especificaciones

Tamafio: 6.5"x 2.4"x 9"(16.5cmx 6.1 ¢cm x 2.3 cm)

Peso: 4.4 0z (125 g) aprox.

Soporte para tripode: acepta un tomillo de % "- 20 (ubicado en parte

inferior, parte trasera del instrumento)

Carcasa: abs / policarbonato

Bateria: polimero de litio (1000 mAh), recargable

Tiempo de ejecucién; mas de 50 horas sin led activado. indicador de

bateria baja

Microéfono: omnidireccional; clase / tipo 2; %" de diametro,

condensador electret

Display: digitos % "(2 cm) con 0.1 db de resolucién y frecuencia de

actualizacion en 0.5 segundos

Teclado: 5 teclas que incluyen: f/ s, a f ¢, modo, run/ stop y encendido

{ apagado

Cargador: se proporciona un cable usb de carga para cargar el

instrumento con una computadora

Nermas: ansi s1.4 1983 (r 2006), a nsi s1.43 1997 (r 2007), iec 61672-1

(2002), i ec 61010-1 (2010)

Mediciones

datos mostrados e indicadores de estado: nivel de presion acuistica

(spl), valor medio (leq / lavg), led alert (con audicion icono de

proteccion), valor maximo (max), valor minimo (min), tiempo de

ejecucion, sobrecarga (ol), y under-range (ur)

Rango de linealidad: 45 a 130 db (rango dinamico)

Ponderacion: a 6 ¢

Tiempo de respuesta: rapido o iento
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Tipo de cambio (er): 3db 6 5db

Rangos de temperatura

Temperatura de funcionamiento: 32°f a 104°f (0°c a 40°c)
Funcionamiento de presion atmosférica: 80 -110 kpa
Humedad relativa: 0% - 90%, sin condensacion
Temperatura de almacenamiento: -4°f a 158°f {-20°c a 70°c)
Almacenamiento presion atmosférica: 50-150 kpa

Modelo: sd-200

Tiempo de entrega: 40 dias

Un afio de garantia

Partida

Concepto

Cantidad

Unidad

5

Ultimate Game Kit

1

PIEZA

El Ultimate game kit fue disefiado para ser utilizado con todos los
juegos de simulacion lean basados en bloques o pelotas,

objetivos

El kit estd diseflado para grupos de 6-8 personas. La experiencia
practica realmente refuerza el entrenamiento proporcionado a través de
nuestros juegos de simulacién {(que se venden por separado).

incluye:

+ 1600 blogues

+» 3 pelotas de tenis

» cualquier contenedor o bandeja requerida para jugar

+ estuche de nylon

Es compatible con los siguientes juegos:

* Juego lean 5s

+ Juego de flujo de una pieza

» Juego de simulacion vam

+ Juego de simulacion kanban

+ Juego de simulacidn de disefio de celda

* juego de simulacion poka yoke

* Smed simulation game

+» Juego de simulacion tpm

+ Juego lean ball

Modelo: 14192-709e

Tiempo de entrega: 40 dias

Un afio de garantia

Partida

" Concepto

Cantidad -

Unidad

FREGADERO DOBLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE

1

PIEZA

Fregadero doble tarja, construido en lamina de acero inoxidable cal. 18
tipo 201, cuenta con 2 tarjas izquierdas de 50 x 50 x 30 cms de fondo
cfu, con acabado sanitario y acabado tipo encharolado para evitar
escurrimientos.

Monta sobre estructura de tubo redondo de acero inoxidable de 1 14" de
diametro con rodillera y regatones para nivelar al piso en el mismo
material.

Entrega: 12 semanas

Un afio de garantia.

ANEXO 1 DEL PEDIDO NUMERO 14263




DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Partida : Concepto ' Cantidad | 'Unidad

13 Cafetera Percoladora Eléctrica 1 PIEZA

» Disponibles en sistema eléctrico y a gas.

« Tanque envolvente, tanques para café, tapas y porta filtros, hechos de
acero inoxidable t-304 grado alimenticio.

- Liaves de salida de café o agua en latén cromado y manijas de
baquelita de dos posiciones a prueba de goteo.

. Llaves de entrada de agua en latdn cromado vy perilias de baqulita.

» Indicadores de nivel de agua o café.

» Termdmetro indicador de temperatura.

+ Sistemas de calentamiento a gas |.p. 11-13 Ib/pulg2

« Vélvula pilostatica para mayor seguridad de equipos a gas.

« Termostato para regulacion de temperatura.

« Sistema de conservacion de temperatura eléctrica y/o a gas (80-90°c).

« Sistema de calentamiento con resistencias de inmersioén en modelos
eléctricos.

Especificaciones técnicas
Modelo: 12-12 e

Peso: 31kg

Alto: 88 cm

Fondo: 44 cm

Ancho: 64 cm

Capacidad litros: 24
Capacidad tazas: 144
Capacidad tanque envolvente: 51 Its.
Tiempo prep.: 70 min.
Eléctrico

Resistencia: 2x1700 w
Consumo: 26.5 g

Voltaje: 127v

Modelo: 12-12 ¢

Tiempo de entrega: 40 dias
Un afio de garantia

" No REQUISITOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU
: " PROPUESTA TECNICA

1 TIEMPO DE ENTREGA: E! plazo de entrega sera 40 dias naturales posteriores a la

formalizacidn del pedido/contrato.

2 LUGAR DE ENTREGA:

PARA LAS PARTIDAS 2Y 5;

En ia Coordinacion de Activos Fijos y Almacén Campus Obregén Nainari con domicilio en Av.

Ostimuri sin nimero Fraccionamiento Villa itson, C.P. 85130, en Cd. Obregdn Sonora México,

horario de atencion de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Nota: La Coordinacion de Activos Fijos y Almacén, podra instruir un lugar distinto al indicado,

solo en el caso que por las dimensiones, peso, volumen, instalacidn o puesta en marcha io
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requiera, para esos casos coordinarse con Sergio Antonio Nieto Valdez, Administrador de
Almacén, correo electrénico sergio.nieto@itson.edu.mx, teléfono (lada 644)4109000 Ext.
1373, horario de 8:00 am. a 4:00 pm. de lunes a viernes.
PARA LAS PARTIDAS 9Y 13;
En el edificio de Laboratorio de Alimentos y bebidasg, ubicado en ITSON Campus Guaymas,
con domicilio en carretera internacional km. 3 frente aeropuerto, C.P. 85800, Guaymas Sonora,
Coordinacién de Lic. en Administracién de Empresas Turisticas (LAET) en horario de lunes a
viernes de 08:00 a 16:00 horas.
3 GARANTIAS, QUE APLICAN UNICAMENTE PARA LOS CASOS EN QUE NO ESTEN
ESTABLECIDAS DENTRO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICCS DE CADA PARTIDA.
Debera contar con al menos un afio de garantia.
Los gastos de traslado ocasionadoes por garantia deberan ser atendidos y gestionados por el
licitante adjudicado, absorbiendo fodos los costos y cargos del proceso de garantia.
4 CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE ENTREGA Y EMPAQUE DE LOS BIENES,
CONFORME A LO SIGUIENTE:
1- Indicar en los articulos el nimero de partida correspondiente al pedido/contrato de la
licitacion.
2- Presentar copia del pedido o hacer mencion del nimero del pedido/contrato en su
factura o anexo de la misma.
3- Presentar original y copia de la factura.
4- Las partidas facturadas deberan ser por la cantidad total solicitadas.
5- No se aceptan articulos sustifutos o diferenies a los aceptados en el proceso de licitacidn.
6- No se recibiran articulos con empaques dafiados.
7- Todos los articulos serdn entregados dentro de su empaque original de fabrica.
LOS BIENES SE DARAN POR RECIBIDOS UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR CUMPLA
CON LOS REQUISITOS DE FACTURACION CONFORME A LO SIGUIENTE:
Deberan desglosarse en factura o anexo de la misma, cada uno de los bienes adjudicados,
detallando:
e  Descripcion, nombre, modelo y marca de acuerdo con su propuesta técnica.
+  Costo unitario.
+  Numero de serie.
+ Tiempo de garantia.
En el caso de que el sistema del proveedor no permita integrar dicha informacién dentro
5 de la facturacion, se tendra que agregar a la misma un documento Anexo, el cual debera
ser en papel membretado de la empresa adjudicada, haciendo mencién de la factura
correspondiente, nimero de licitacién y pedido/contrato. Este anexo tendra que venir
firmado por el representante legal a cargo de ia misma.
» Deberan generar los comprobantes fiscales en apego al cumplimiento de la versién 3.3
emitida por el SAT. utilizando los datos brindados en el siguiente numeral.
Para la recepcién de los hienes, es estrictamente indispensable que los archivos
electrénicos de las facturas hayan sido enviados al correc electrénico
almacenfe@itson.edu.mx en PDF y XML o bien que se lleven en una USB para
descargar al momento de [a entrega.
DATOS PARA FACTURACION:
Catalogo de uso
Para la emision de forma correcta del comprobante fiscal, el instituto indicara el concepto del
uso de CFDI, seg(n el catdlogo de claves de uso de comprobantes (¢ UsoCFDI). Cabe
sefialar que en caso de existir diferentes conceptos se seleccionara el de mayor
preponderancia.

_ _Catalogo de uso de comprobantes
‘Descripcién ' R - UsoCFD}

SERVICIOS PERSONALES G03 Gastos en general

G03 Gastos en
general

g Pagina 4 de 5 '
ANEXO 1 DEL PEDIDO NUMERO 14263 % W
///




DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
1 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

GO1 Adquisicitn de
MATERIALES Y mercancias
SUMINISTROS

G03 Gastos en general
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
ASIGNACIONES, GO3 Gastos en general
SUBSIDIOS ¥ OTRAS
AYUDAS
BIENES MUEBLES, 102 Mobiliario y equipo de oficina por

INMUEBLES INTANGIBLES inversiones

103 Equipo de transporte
INVERSION PUBLICA 104 Equipo de cémputo y accesorios
108 Otra maquinaria y equipo

En el caso que se registre una clave, y esta finalmente resulte distinta a la que corresponda al
uso del CFDI que le dara e! receptor dal comprobante, esto no sera motivo de cancelacion,
asi como tampoco afectard para su deduccion o acreditamiento de im puesto.

Catalogo de método de pago

Cuando !a contraprestacion no sea pagada en el momento de la generacién del comprobante
digital, se indicara el método de pago PPD pago en parcialidades o diferido. Por otra parte, en
el caso de que ia factura se pague en el momento de su emision (reembolso), sa indicara
PUE pago en una sola exhibicion.

¢, MétodoPago Descripcién

PUE Pago en wuna sola
Exhibicién

PPD Pago en parcialidades o
diferido

Catalogo de forma de pago
En relacién a la forma de pago, cuando se tfrate del método de page PPD pago en
parcialidades o diferido, se iniciara con la clave 99 Por definir, debido a que se desconoce Ia
forma en que se pagard la contraprestacién. No obstante, cuando la contraprestacion se
pague en el momento de expedicién de la factura PUE Pago en una sola exhibicion, se
indicara la forma de pago confirme al catalogo de formas de pago emitido por el SAT.

¢ FormaPago | "Descripcion
99 Por definir

7 USQ: LOS ARTICULOS SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCION,

Finalmente ambas partes aceptan de comun acuerdo que cualquier condicién o compromiso no
establecido o no establecido con claridad en este anexo, se obligaran a lo estabiecido en la propuesta
Técnica y/o Econémica de “EL PROVEEDOR”, entregada en el proceso de Licitacién que da origen a
este Padido.

POR " EL INS TO” POR "EL PROVEEDOR "
M
DR. JA OLANDO REYNA _&ENRIQUE SANDOVAL RUIZ
GRANADOS . Representante Legal

Vicerrector Administrativo
Apoderado Legal
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